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Computer Types: 
: يجب أن تتعرف على المصطلحات الأتية‎ 
Super الحواسيب العملاقة 0111211]615ر)‎ .١ 
11/123112 ۳۲۵۳6 الحواسيب الرئيسية‎ ۲ 
Personal Computers (PC) الحواسيب الآلية الشخصية‎ ۳ 
Network (PCO) الحواسيب المتصلة بالشبكة‎ . 6 
Portable Computers ه. الحواسيب المحمولة‎ 


ماو 6 ور NE Ee‏ 
الحواسيب العملاقة : 

هي التي تقوم بإستخدامها الحكومات والنظمات العسكرية وهي حواسيب ضخمة جداً وفائقة السرعة 
وحجم التخزين فيها عالي جداً . 

الحواسيب الرئيسية : 

وهي عبارة عن نسخة مصغرة من الحواسيب العملاقة وتستخدم في الشركات الكبيرة مثل شركات 
الإتصالات . وف هذا الكتاب المتواضع سنركز على الحواسيب الشخصية . 

الحواسيب الآلية الشخصية : 

هي الحواسيب ال (00 1 >[1(65) وسنرکز عليه كثيراً . 

الحواسيب المتصلة بالشبكة : 

وهي الحواسيب المتصلة بالشبكة ويمكن أن تتصل مع حواسيب أخرى بغرض الإتصال وتبادل البيانات 
ومشاركة موارد الشبكة . 

الحواسيب امحمولة : 

وهي ال (00 1 )ap‏ . 


الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسّنا لك انث العليم المحكيم 
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Hard Ware & Soft Ware : 


مکونات احاسوب ۷۷2۳6 11310 يشير هذا الي 0 0 المادية . آما البرامج 

6 501 تشتمل على ثلاثة آقسام هي : 
۱ نظام التشغیل Operat11g Syste‏ 
۲ برامج تطبيقية ۸0116210101 


۳ برامج تعريف الأجهزة :10115761 


الأحزاء الرئيسية لأي حاسوب شخصي ۷۷/۵۲6 112310 : 
اتمه اتس لاسب رح داحل ال (©25)) وهي تتکون من مزود الطاقة 5112177 (Power‏ 
وهو الحزء الذي يقوم بمد أجزاء امحاسوب بالطاقة الکهربائية داحل ال (256/)) ومن آهم مکونات 
الحاسوب اللوحة الأم 30270 ار وهي قثل حلقة بين جميع مكونات الحاسوب . 


Computer Case 


المعالح أو وحدة المعالحة الركزية C۴٥‏ : 

يتكون بشكل عام من فئة ۳60011112 الخاصة بشركة 11٥1‏ أو ما یکافتها . وئعد واحدة من آهم 
المكونات الوجودة في الحاسوب . 

وهي تقوم بكل العمليات التي تتم داحل الحاسوب ويتم تركيبه في اللوحة الأم وتوضع عليه مروحة (۳2) 
للتبريد عليها ألمونيوم يسمى (511212 11©26) لإمتصاص الحرارة . 


Intel Core 2 Quad 
Q8200 


الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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القرص الصلب 1015129 ۳1270): 

تعد الأقراص الصابة هي المخزن الرئيسي للبيانات الموجودة داخل الحاسوب . وهي تستخدم في تخزين نظام 
التشغيل والبرامج التي يتم إستخدامها مثلاً (برامج معالحة النصوص والألعاب) والبيانات الخاصة عستخدم 
وهي مخزن دائم للبيانات أي يمكن حفظ البيانات فيها لمات السنين . 


۱ / 
۱ 
3 
۶ ۱ 
۱ 
7 
| mn ۱۲ 


|0000 wv tane 


ذاكرة الوصول العشوائي 13/۷ : 
وهي مخزن مؤقت للبيانات أي حفظ البيانات أثناء عملك على أحد البرامج قبل حفظها على ال 11310 
10151 . وعند إنقطاع التیار الكهربائي من على جهاز الحاسوب قبل الحفظ على ال >1(151 11350 يتم 


فقدان البيانات . 


الكروت 23105) : 
وهي الكروت التي يتم تثبيتها على ال 130270 1۷1210 مثلاً کرت الصوت 274) 5011120 . 
والكروت الأساسية في اللوحة الأم هي كرت الشاشة وكرت الصوت . 


الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسّنا لك انث العليم المحكيم 
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: ۳۵۵۳6۵۲۵1 الأجهزة الطرفية‎ 


من أمثلتها ال 1۷10060 وهي الأجهزة الموصولة بالحاسوب من الخارج . 


Abu Navraf Group 


7 7 


البرامج Soft Ware‏ : 
۱ نظام التشغيل 577566111 20861261118 : 
كوم ضام تخل باتهم الباليا ود 
.١‏ إدارة المكونات المادية . 
؟. دارة الملفات . 
۳ بيئة لعمل البرامج . 
5. إدارة الشبكة والأمن . 
ومن أمثلة أنظمة التشغيل ۶× ۱۷۷/1۳00775 ¬ Windows7‏ من شركة مايكروسوفت . 
؟. البرامج التطبيقية ۸00116210101 : 
وهي برامج ال 6۲16S‏ والمونتاج وغيره وهي توحد بكثرة من إنتاج عدة شركات متوافقة مع 
نظام التشغيل . 
۳ برامج التعريف 10115761 : 
وهي عبارة عن برامج تقوم بتعريف الحهاز الجديد لنظام التشغيل ليتم التعامل معه . وبرامج التعريف 
توحد على أسطوانات مع الأحهزة التي يتم ربطها مع أو تركيبها داحل الحاسوب . 


5 الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسّنا لك انث العليم المحكيم 
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Operating System 


Operating SY Stern sS 


ج 1 


(OP eratin QJ Sys 


Fee at GES‏ لالع يي رهسن 
rT E It‏ يت 3 جد rr aN‏ جح e Fro‏ 
HIS‏ ۲ 0 و او ةسيره ۱۲ - 

1 ب HI 5 rT OP ۸۲/۲۲۱ 2 ۲۱ 22 ۲ EFT‏ كك 
۱ 2 ] مجح TIE‏ لجع ۲۱۱۱ ] س اس 
riers‏ حان وزعده ۲۲ - 

- Mm E و مضنا‎ ۲۱۰] ۲۱ a 
رح ص‎ E ندحم‎ 2113 
nl مد أ خا حر وم كم‎ Al IS ۲ ۲۱1۳ ۲] ACES 


وحدات القیاس الستخدمة في احاسوب لطلا Computer Measurement‏ : 
ه. البت 15160) 
وهو نظام الترقيم الثنائي أي ٠‏ و1 ويستخدم في جميع الحواسيب . 
7 البايت (1359766) 
یتکون من 8 بت . 
۷ كيلو بایت (تلكل) 
یتکون البایت الواحد من 1024 بایت . 
۸ ميقا بايت ]0۷1 
ویتکون الیقا بایت الواحد من 1024 كيلو بایت . 
٩‏ جيجا بایت (68) 
ویتکون القیقا بایت الواحد من 10024 ميقا بایت . 
اللوحة الأ Main Board‏ : 
وهي العمود الفقري مجهاز الحاسوب وهي تنقسم الي نوعين هما : - 
-Non Integrated System Main Board .‏ 
Integrated System Main Board (bilt in) .‏ - 


الهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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System Board Form Factors (Desig) تصميم اللوحات الاساسية‎ 
. 101259 يوجد با فتحة 1۷101۹6 تحتوي على 5 فتحات تسمی‎ ۸ ۱ 
يوجد با فتحة 1۷101756 تحتوي‎ Advanced Technology Extended (ATX) ۲ 
. 1116 على 6 فتحات تسمی‎ 
. Micro ۸۳ 
. NonLow - Profile Extended (NIX) .< 
. Balanced Technology Extended BTX) ه.‎ 
System board Components : 
1. Chipsets . 


. Expansion Slots . 


. Memory Slots & External Cache . 
. CPU & Processor . 

. Slots & Sockets. 

. Power Connectors . 

. On board disk driver Connecters . gua 3 ۱ ۱ ۱ ا‎ 


ATA 3 Heenan spire اا ل‎ 
: ۱ 8 
1۳ 
۹ 


نحا دیا لحب 1ل حتثنُ لب من 


. Key board Connecter . 

9. Peripheral Ports & Connecters . 
10. Bios Chip . 
11. CMOS Battery . 
12.Jumpers & DIP Switches . 
13. Fırm Ware . 

Chipsets & Expansion Slots : 

55 12202115101 توجد منها أنواع مختلفة من حيث السرعة والإمكانات . 

© 8115 (الناقل) : هو المسؤول عن نقل البيانات داخل اللوحة الأم وهي موصلات مادية مثلاً ر 2016 
printer‏ eاcab‏ , ۳001056 . وهي تقوم بنقل البيانات بين المكونات الادية داحل اللوحة الأم 
Jia‏ ال Processor‏ وال RAM‏ . 


اللهم علمنا ماعنا واتقعنا ما علمتنا لك انت العلی مرا كير 
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The Main Type of Expansion Slots used in Computers: 


1: PEL, 
2. AGP . 
ST ال‎ 
4. AMR. 
S5. CNR. 
دائماً ما توحد داخل اللوحة الأم باللون الأبيض وهي موصولة بناقل (015) وتوحد ال(1ن)1)‎ ٣1 
بنوعين 32016 و 641 والشائعة هي ال 32116 آما ال 6416 غالباً ما توحد على أجهزة‎ 
. Server 
وال 3201 تعني إرسال 32016 في المرة الواحدة وتوحد ال آ)۳ ال 32016 بسرعات مختلفة هي‎ 
. 661112 و‎ 7 


آشکال ال 906 )۳ : 


PCI 1 يك‎ PCI 9 et 


Component Side Facing Up Component Side Facing Up 


3.3V 32-bit PCI Card 3.3V 64-bit PCI Card 


5۷ 32-bit PCI Card 5۷ 64-bit PCI Card 
Universal )3.3۷ & 5V) 32-bit PCI Card 


3.3V 32-bit PCI Slot 3.3V 64-bit PCI Slot 


SV 32-bit PCI Slot 5V 64-bit PCI Slot 


([ل ۲۲لا 


Universal )3.3۷ & 5V) 64-bit PCI Card 
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Bus Type Bus Width Bus Speed Bits per line per Bandwidth 
(Bits) (MHz) cycle (MBps) 


LR RE Ranks 


bus speed = band width xBus width 
33 = 133 xExample : 32 
نقوم بتحويل ال 32016 الي 9766 بالقسمة على 8 4 = 32/8 وال 50660 115 ال 33 هي‎ 
أساساً 33.33 إذاً الناتج هو‎ 
4 x 33.33 = 133.32 band Width 
Accelerated Graphics Port (AGP) : 
۸6۶ ویتمیز ال‎ . ۴٤1. ال 6۶ غالباً ما يوحد داخل اللوحة الأم باللون الني وأعلى ال‎ © 
North Bridge ب ۸ آضعاف لأنه موصل بال‎ 2١001 بکروت الفیدیو فقط . وهو آسرع من ال‎ 
وآقرب ال ال ل]”21) وال ۷16121017 بهذا یکون نقل البیانات آسرع منه الي ال 1۷1612601۷ ثم‎ 
. CPU ال‎ 


PCI Express أو‎ PCle ال‎ 9 


اللهم علمتا ما دتفعنا وانقعنا ما علمتتا نك انت العلی ما کی م 
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Bus Type Bus Width Bus Speed Bandwidth Bitper lineper 
(Bits) (Bits) ا ا‎ 


وهنالك ميزة حديدة توفرت في ۲1٥‏ فواة الألعاب . وهذه الميزة هي إمكانية ترکیب كرت 100161636 
مع كرت آخر من نفس النوع من خلال 1371026 وبالتالي ستكون هنالك قدرة فائقة في تشغيل الألعاب 
وابحرافيك » ومن الشروط لعمل هذه الطريقة بشكل أفضل لابد من أن يكون الكرتين من نفس النوع 
والسرعة لدع 811d g‏ ۳127077276 للربط بین الكرتين ولا بد من توفر فتحتين 1٤‏ ۲€ في 
01 . الرسم التالي یوضح ربط کرت شاشة عبر 1311086 . 


وعکن ترکیب کرت ۳)14 على فتحة توسعة 1625101 ولا يمكن ترکیب ×16 على فتحة 4565106 
بهذا نحد أن الکروت الصغيرة يمكن ترکیبها على الفتحات الکبيرة ولیس العکس . 
« ۸۱۷1 هي فتحة ٩106‏ لکرت الصوت في حالة عطل کرت الصوت ال 1111101128 - 
3 0۴ ۲0۱7 ۰0۲۷ وعکن ترکیب الودم أيضاً على هذه الفتحة . 
©« ال [NR‏ هي فتحة 5104 لکرت الشبكة والودم والصوت 30 01 ۲0۱۷5 017 . 


اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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Memory Slot & External Cache :‏ 
هي أماكن تركيب ال 1-1۷1 في اللوحة الأم ووظيفتها تحميل كل البرامج التي تعمل تلقائياً عند فتح 
الجهاز عليها » وأول حفظ للمعلومات يكون على ال ۸۸۷ والمعلومات قيد المعالحة أيضاً يتم حفظها 
على ال ۸AM‏ . 


تحفظ قي القرص الصلب بعد الحقظ أثتاء الكتانة 


| | حل‎ RAM —> SAVE حك‎ 0 


PC-PT 
عملية كتابة رسالة‎ 
Form Factors For The Most Popular Memory Chips : 
وتوحد عدة تصامیم لا ۸۸۷ ولا بخرج تصميمها من ۳ تصاميم هي‎ 
كانت تستخدم مع الأحهزة القدعة بحدا‎ RAM وهی نوع من آنوا ال‎ Sinn .١ 

أواخر 126126111111 وأوائل 610011122 وبعدها تم الإستغناء عنها تماماً , كل ۸٥۷‏ ۸ يقدر 
تصميمها بعدد ال .71105 التي تحتويها ونوع ال 51111112 یعرف بعدد ال11135 فمن أنواع ال 
الأشكال التالية :- 


pin ۷ 72 pin ۷‏ 30 
. 5101121122 وهي نوع ال ۸4۸۷ الستخدمة حالياً وتوحد بالأشكال التالية :- 


168 pin SDRAM DIMM 184 pin DDR DIMM 240 pin 008-2 DIMM 


)SmalOutline ۳‏ 50101111111 وهي نوع من ال A۸۷‏ ۸ صغيرة الحجم وتستخدم في 
الحواسيب المحمولة (0 1 10) وتوحد بالأشكال التالية :- 


144 pin SDRAM 200 pin DDR 200 pin DDR-2 
SODIMM SODIMM SODIMM 


أي ۸۷ ۸ حتوي على 500101111111 هي الذواكر الخاصة بالحواسيب امحمولة (00 1 120) . 


5 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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وتوحد هنالك ۸A۷‏ يتم تركيبها في الطابعات لكي تستلم أكبر طلبات ممكنة للطباعة » وهي كما 


بالشکل:- 
1۳ 


100 pin DIMM 
printer RAM 


بهذا نحد أن هنالك ثلاثة آشکال RAM‏ هی : 5011/۷ - SIMM- DIMM‏ وکل 
واحدة من هذه الذواكر لها أنواع وتفصيلات ولوحة أم مختلفة » ولمعرفة ماهي !138/۷ التوافقة مع 
اللوحة الأم الخاصة بك يجب عليك أن تفحص ال 510185, ونحد أن نوع الذاكرة مكتوب جوار ال .51015 
(شقوق التوسعة) أو بقراءة دليل اللوحة الأم المرفق معها (۷1210112) وبامکانك معرفة النا©011256) أو 
نوع اللوحة الأم بفتح غطاء الجهاز وتحدها مطبوعة على اللوحة من الداحل بخط عريض أو من دون فتح 
الجهاز بكتابة الأمر 1251114032 في صندوق الحوار 151112 كما بالشكل التالي : 


PET سب مت ی مسد م مت مه‎ TET 


Type the name of a program, folder, document, or Internet 
resource, and Windows will open it for you. 


msinfo32 wv 


Identifying Characteristics Of Ports & Cable :‏ 
6 وهي فتحات موحودة بالحاسوب من الخلف وهو المنفذ الذي يمكن من خلاله توصيل أي جهاز 
بالحاسوب من خلال کیبل أو دون كيبل في حالة أقراص التخزين القابلة للازالة ([1'135). 
Peripheral Port Connector Type :‏ 
وي لاون 191" الرلع ق 
D-Sub miniature .١‏ 
RJ-Series ۲‏ 
Other ۳‏ 


D-Sub miniature :‏ .1 
وهي فتحات تشبه في شكلها حرف (1 مثل الشكل التالي : 


5 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنكانث العليم الححكيم 


ومسميات هذه المنافذ تکتب من ثلاثة حروف 10 حييث : 
([ = ثابت × = حروف من ۸ الي ۴ » 1 = عدد الأخرام أو السنون الموحودة في المنفذ . 
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المنافذ ال 1۷1216 على اللوحة الأم تسمی 01 561121 والنافذ الFenale‏ تسمی0016 Parallel‏ 


. الجدول التالي یوضح النافذ وآنواعها والأسلاك التي تتصل با . 


ولا 

Serial port 

Lonnactor on a serial cable 

Serial port or connactor on a parallal cable 
Parallel part, or connector on و‎ serial cable 


tame port or MIDI port 


Loninector on a gama peripheral cable or MIDI cable 


Video port [has threa rows of 5 pins 35 opposed to 
two ۲۵۷۵| 


Coninactor on a monitor cabla 


اللهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 


Common O-sub Connectors 


Gender 


۴۳2۱۳۵2 


۴۳2۱۵2 


Famala 


Famala 


Connector 


DES 


DES 


DE25 


DE25 


0۸۳5 


دشن 


DE15 


DE15 
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RJ-Serles : 


: ويوحد منها نوعان كما بالشكل‎ 136015067 [۹٥K هي إختصار لكلمة‎ R[ 


Used for telephone cables | used with twisted-pair network cabling 


up to six wires, but in They can accommodate up to eight 


telephone cable wires . 
applications only two or 


four wires are used 


2. Other Type Of Ports : 

6. Universal Serial Bus (USB) . 
7. IEEE 1394 (FireWire) . 

8. Infra Red JR) . 

9. Audio Jack 

10, PS/2 (Mıini-DIN) . 


11. Centronics . 


Common Peripheral Interface Sound Cable :‏ 
1 وینقسم الي ثلاثة أنواع هي :- 
٩021021701 ۱‏ أول نوع ویعمل مع الطابعات ويرسل فقط . 
۲ 182101666101131 نفس الأول ولكن مطور بحيث يرسل ويستقبل ويعمل مع عدة أحهزة . 
Enhanced Parallel Ports (EEE 1284) ۳‏ يدعم سرعات عالية ويعمل حتى طول 
ه.؛ متر وهي نوعان (۴ ٤€‏ / ۲ات . 
Standard Serial :‏ 
سرعة النقل في هذا المنفذ 3710/05 وهنا لابد من ملاحظة أن 10105 تختلف عن 15205 ففي 


الأولى تعني بت وفي الثانية فتعني بایت . 


CompTIA A+ 
الا أا مستخدمة في عدة أشياء وعدة أجهزة منها ربط امحاسوب مع ال‎ 


13067 لعمل الإعدادات وأحهزة الدفع الإلكتروني في احلات التجارية والمودم الخارحي ويوحد من 
هذا الكيبل نوعان 22016 Standard Serial‏ و null Modem Serial Cable‏ . 

ال101-9 562110310 تقوم بتركيب المودم الخارحي عليه ويعمل مع الطابعات القديمة حداً » 
وطرفي الكيبل Male‏ 1015-25 و DB-9 Female‏ . 

أما ال Serial Cable‏ 12/100112 121111 ويمكن من خلاله ربط حاسوبين مع بعضهما البعض 
وتبادل البيانات وطرق الكيبل ۳61216 1019-9 . 


1 


وهذه النافذ مختلفة جحد 


Common Serial Cable Configuration : 


1st Connector 2nd Connector Description 


DE-9 female 0۵28-25 male Standard modem cable 


DE-9 female DE-9 male Standard serial extension cable 


DE-9 female DE-9 female Null modem cable 


DB-25 female DB-25 female Null modem cable 


DB-25 female (8-25 male Standard serial cable or standard serial 
extension cable 


Universal Serial Bus (USB) :‏ 
یوحد من ال 058 ثلائة إصدارات هي :- 
5B 1.1 .١‏ سرعته في نقل البیانات 1۷1005 12 . 
5B 2.0 ۲‏ سرعته في نقل البیانات Ns‏ 480 . 
5B 3.0 ۳‏ سرعته في نقل البیانات 03225 5.0 وهو ٠١‏ أضعاف سرعة ال 2.0 088 . 
وشكل العلامة التجارية لا 058 بأنواعه الثلائة هي :- 


CERTIFIED 


آما الأيقونة _ ۱5830 _ الأحهزة فهی کا 2.0 ۱58 1.1 USB‏ 


اللهم علمتا ما دتفعنا وانقعتا بجا علمتنا إنك انت العلی مرا یکی مر 
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USB 3.0 


Fire Wıre :‏ 
ویوحد منه نوعين الأول (400 ۷۷16 )۴1۲۵e‏ 13942 1811 ویدعم حتی ٦۳‏ جهاز بطول 
کیبل 4.5 متر ونقل بیانات بسرعة 1۷005 400 الي MBps‏ 50 . 
آما الثاني (800 ۷/1۲6 ۳1۲6 EEE 1394b‏ 1 ویدعم حتى ٦۳‏ جهاز بطول کیبل 100 متر 
ونقل بيانات بسرعة ۱۷05 800 الي MBps‏ 50 . 
Identifying Purposes & Characteristics Of Processor :‏ 
المعالح هو مخ الحاسوب وهو المسؤول عن العمليات الحسابية وعن معالحة البيانات ویطلق على قطعة المعالج 
Package/ Chip Container /Chip Carrier /Term Chip)‏ متطن) أي أن كل 
هذه المصطلحات تطلق على المعالح الذي نقوم بتركيبه على اللوحة الأم . 
وهو يتكون من عدد من الترانزستورات وكلما زادت الترانزستورات في المعالح كلما كانت كفاءة المعالج في 
العمل عالية » وعند صناعة العابحات بدأت ب (۲۹.۰۰۰) ترانزستور والآن المعالح ۲610011174 يحتوي 
علی ۱:٩‏ ملیون ترانزستور ناهيك عن العابحات ابديدة . 
ومن آشهر الشرکات التي تقوم بصناعة المعالجات هي 113۷1 - ۸۱۷۲1۸ - 10661 وانتل هي 
الا کثر إنتشاراً . 
Processor Form Factor :‏ 
1.Dual In - Line Package DIP)‏ 
وهي من أول آشکال معالجات التي إستخدمت وهي تشبه في شكلها ال 13105 وحدوا أن هذا الشكل 
لا يحدي بسبب أن ال 171105 عکن أن تنكسر أو تتعرض للثني ومن ثم إتحهوا الي شكل آخر هو .۴6A۸‏ 


3 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علستا إنكانث العليم الححكيم 
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2.Pen Grid Array PGA) 
هو معا مربع الشكل ويحتوي على 11115 بالوحه الداحلي الذي يتم تركيبه في 90616 على اللوحة‎ 
الأم » وحد أيضاً أن هذا المعالح به نفس المشكلة ال ۳1105 عکن أن تتعرض للكسر أو الثني ومن هنا إتحهوا‎ 
.Single Edge Contact Cartridge (SECC) الي شكل آخر وهو عبارة عن كرت‎ 


2. Single Edge Contact Cartridge (SECC) 
هو معا عبارة عن معابحات من نوع ۲6۸ تم تركيبها داحل علبة للحماية » ويتم تركيبها داحل اللوحة‎ 


الأم في ال 51015 » ومن بعدها إتجهوا اللي نوع آخر وهو Land Grid Array (LGA)‏ . 


2. Land Grid Array (LGA) Socket T 
هو معا آقرب في الشكل الي النوع الأول ولكنه من غير 1158 وال 1125 توحد على اللوحة الام ويتم‎ 
ویوحد‎ )58E€٣€2 - 8۶6 A( ترکیبه في اللوحة الأم على 1 90066 وتوحد منه عدة أشكال منها‎ 
. الکثیر منها يمكن الاطلاع علیها من خلال الشرکات الصنعة عبر شبكة الانترنت‎ 
Processors can be identified by two 1112111 2121116125. 
1. Speed of a processor 
2. Front Side Bus (FSB) 
— Speed 
— Data Path width 
3. Cash memory 


اللهم علمتا مأ دتفعنا واتقعنا ما علمتتا إن ك انت العلی ما کی م 
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1. Speed of a processor 


وتقاس سرعة العا بال 617 وهي عدد Cycle‏ في الثانية الواحدة ولا يمكن تقييم الجهاز من خلال 
سرعة المعالح فقط » فقد بحد أن حاسوب يحتوي على معالج 2.4 أفضل من حاسوب يحتوي على معالج 
2.6 
ولعرفة مزید من التفاصیل قم بزيارة الرابط : 

حرط كه 2ع ملع م5 /201120ع501:/6»01وع 10م / مامتا 10م ا/لحطام» :16۵1 ۱/۳۳۲۲ :حرط 


2. Front Side Bus 

وهو الرابط بين ال لآ]02) وال 1271026 North‏ وهو عبارة عن ناقل » وسرعة نقل البيانات بين ال 
۴585 وال ل تختلف من معا لآحر » هذا من ناحية السرعة . 

ویقاس ال ۴85 من ناحية سعات النطاق العريض للبيانات ۷۷/100۲ 823120 Data‏ وكلما زاد 
النطاق زادت سرعة نقل البيانات ولعرفة تفاصيل عن المعالح نستخدم برنامج صغير يسمى ۴0-2 . 

وهنالك نوعين من المعالجات 116 64 86 32 ویوحد لدينا في اللوحة الأم 131005 وهي موصولة بال 
Front Side Bus‏ و ال External Data Bus‏ وهذا ال 182105 لديه نطاق عريض للبيانات 
Data Band Width‏ أي كم 16 يمكن أن ترسله في المرة الواحدة مثلاً لو أن لديك حاسوب 
0 هل هذا يعني أن معا حاسوبك 6416 هذا المفهوم خطأ . 

من أول 2611611112 وحدة ال ۸€ ستلاحظ أن 64116 سوف تدخل الي الحاسوب من خلال 
0/ ومنها ال ال ٤ہل‏ 0116101) والتي بدورها ستقوم بتقسيم ال 64016 الي قسمين 32-32 الي 
ALU‏ 

ال 05آ8 الذي يربط بين 1/0 وال South Bridge, Control Unit‏ يسمى Front‏ 
Side Bus‏ . آما ال 8ا8 الذي يربط ما بين ال ALÛ‏ وال Register‏ یسمی Internal‏ 
5 12262 وسیدخل على ال 1586815661 ال 32016 من ال ]۸ إذاً هذا المعالح يستطيع معالحة 
16 ف المرة الواحدة » فالمعالح يعتمد على ال 156815661 نفسها هل هي 64016 أم 3216 - 
الشكل التالي يوضح العملية السابقة : 


اللهم علمنا ما دتفعتا وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم المحكيم 
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RR 


Internal data 
bus 


1 


۳۳۳۹ ی‎ | 1 
bus 
Control 
۱۱۱۱ 
I/O 
Front Side bus 


External data bus 


وإذا حهازك به (۴58) 128 إذا ال 128 سوف تقسم الي قسمين 641-6461٤‏ إذاً المعالح يوحد 
به 641٤‏ عاولوع .18 وهذا يعني أن المعالج يعالجح بيانات 641٤‏ في الرة الواحدة وعذا يعمل المعالج 


بسرعة عالية . 
أي معالح C0۲٥2‏ فما فوق جميعهم يدعم (32/64 1/0/1120015) ونحد في الويندوز إكس بي لا 

يوحد ما يدل على أن هذا ال 1//1007575 64016 أم 32016 ولعرفة هذه المعلومة ندخل ال 1211۷6 
الذي تم تنزيل الويندوز عليه ومن ثم نحد مجلدين بالأسماء Program File‏ و Program‏ 
111686١‏ إذا وحدت هذين المحلدين فهذا ب يعني أن ال 05S‏ لديك هو 64016 Windows‏ . 
مزايا ال Windows 64 Dit‏ 

. 132005 عکن التعامل مع عدد آکبر من ال‎ .١ 

۲ سرعة معالحة البیانات آعلی بكثير . 

۳ في نظام الشبکات نحد نظام السرفرات 6401 . 

. أكثر ما بميز ال 010 64 ۷۷/1 هي السرعة‎ .٤ 


الله م علمنا مأ دتفعنا وانقعنا ما علمتتا إنك انت العليم المحكيم 
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Windows 64 01 عيوب ال‎ 


. (1 لابد أن تكون جميع ال 12117615 بتدعم‎ .١ 
. فيه سيء حداً‎ Wireless ال‎ ۲ 
. 64016 الکراك لبعض البرامج لا يعمل مع‎ ۳ 
62012110 إذا كان 1185 لديك 916 64 هذا لا يعني أن المعالج 16 إذا المعاللجات بعد ال‎ 
. 32016 تدعم النظامين 64016 و‎ 
. من أول 1]”©126111112 بحد أن المعالجات تحتوي على وحدق 0ا۸‎ 
3. Processor Cash (Cash Memory) : 
ال ۳38 هي نوع من أنواع الذواكر السريعة جداً موحودة داخل المعالج ما يجعل العاخ يصل الي‎ 
. Cash Memory المعلومات بسرعة عالية » ويتم تقييم المعالح من خلال ال‎ 
-: هي‎ 2h 1/161110157 ويوحد ثلاثة أنواع من ال‎ 
1. Level1 (L1) or Internal Cash . 
2. Level2 (L2) or External Cash . 
3. Level3 (L3) or Internal Cash . 
1. Level 1L1) 
تعتبر هي الأسرع في آنواع ال ۳35 الوحودة وهي تعمل بنفس سرعة المعالح وال ۳038 . ومن عیویا‎ 
. أن حجمها صغير يتراوح ما بين 16-2368 . وهي توحد في قلب العا‎ 
2. Level 2 LA) 
وهي بعيدة عن العا ولا يستطيع‎ ٩1/۷ قدبماً كانت توحد داخل اللوحة الأم وهي شبيهة بال‎ 
. 512 ×8 -1210/113 الوصول إليها سريعاً ومساحتها كبيرة تتراوح مابين‎ 
3. Level 3 L3) 
توحد في بعض اللوحات مثل ال 12 ولكن بعض المعالجات تدعم هذا النوع من ال 2512) وتوحد داخل‎ 
. 26608 المعالح مثل معاخ‎ 
Modern Processor Can Feature The 1011055712: میزات العابحات الحديثة‎ 
1. Hyper Threading . | 
2. Multi Core . 
3. Throttling . 


اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ا علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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4. Micro Code & Multimedia Extension. 


1. Hyper Threading. 
دائماً ماتحد على شعار 1006 حرفي (111) كما في الرسم أعلاه فما معنى هذا ؟ تعني أن المعالح‎ 
مخادع يعمل على خداع المكونات بأنه معالجين وليس معا واحد » فهو كمكون 1127516231 يمثل‎ 
. معا واحد ولكنه ۷1۲121 ثل معالحين إثنين‎ 
Symmetric Multi Processing SMP, وللإستفادة من هذه الميزة لابد لمعالجك أن يدعم‎ 
وهي الى لكوم و حاص اين‎ 
وأهمية هذه الخاصية عند تشغيل أكثر من مهمة في وقت واحد » ويتم تشغيل هذه الخاصية من خلال‎ 
. 13165 برنامج ال‎ 
2. Multi Core . 
واحده . وال ©01) 101131 تعني‎ 1p وهي عبارة عن أكثر من معا 2127751021 مخزنين في‎ 
01€ معابحات مخزنين في‎ ٤ تعني أن‎ Quad Core وال‎ «. One Package معاللجين مخزنين في‎ 
. Package 
3. Throttling. 
هي خاصية تقليل سرعة المعالح في حالة الخمول وعدم تشغيل البرامج لتوفير الطاقة وعدم التحميل على‎ 
. البطارية‎ 
Identifying Purposes and Characteristics of ۲ 
أي ذاكرة‎ Random Access ۱16۲0۲۷ وهي إختصار لكلمة‎ RAMU أو‎ Memory) 
الوصول العشوائي لأنما عشوائياً يمكن أن تصل الي لأي معلومة وهي المكان الذي يعتمد عليه نظام‎ 
التشغيل والبرامج في حفظ العلومات » وهي أسرع نوع من أنواع التخزين عموماً ولكنها مخزن مؤقت‎ 
. للبيانات بحيث تفقد بياناتما عند إنقطاع التيار الكهربي عن الحاسوب‎ 
ولزيادة سرعة الحاسوب نعمل على تركيب إضافية ۸۸ عليه » ولكن ليس لعدد غير محدود فأي‎ 
لوحة أم ما عدد معين أو سعة معينة من ال 1+۷1 حسب ال 01155©6]6) فتوجد لوحات تدعم حتی‎ 
وأنظمة التشغيل أيضاً لها سعة معينة من ال ۸۷ ۸ فنظام تشغيل ال 26۳ 170712 لا‎ 16018 ۸ 
والمعالجات أيضاً لما سعة معينة من ال ]1+1۷ ولحل هذه المشكلة‎ . 468 ۸۸١ يدعم أكثر من‎ 
. نلجأ الي ال 1۷12121121 الخاص بال 0210 1۷1211 لمعرفة کم تدعم من سعة ال ليتم تركيبها عليها‎ 


3 اللهم علمنا ما تفعنا وانقعنا ما علسّنا إنك انث الملی ما حکیم 
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فبعضها لا يدعم آکثر من‎ ۸A۷ ونحد أن ال 5105 الخاص باللوحات أيضاً يدعم سعة معينة من ال‎ 


26210 فعند تركيب 468 لا يمكن أن تعمل على جهازك . 


١ 


۳۲ 


© هنالك مصطلحین لابد من معرفتهما :- 
Memory Controller .‏ .1 
Bus Cycle.‏ .2 


Controller .‏ 7 توحد مابین ال 13-0۷1 والمعالح وظظيفتها إدارة البيانات بين ال 


RAM‏ والعاخ » وهي توحد داخل ال North Bridge Cp‏ ومسوولة عن سلامة 
المعلومات الخزنة في ال ۸A۸ MN‏ . 


۷ مسج انا 
000 
یمد 
20 


Dirt 53‏ 
3ع ۵04 وهندو 


- - 
1 1 
28 2 
م 3 
3 ۳۹ 
3 4 

9 
5 8 


¢ HO NNO 0 


۰ f (FSB, Front Side Bus) Memory Controller 
Processor (North Bridge Chip) 
(Intel) 


Memory Bus 


Memory Modules 


. ۶6 8115 وهو عبارة كل عملية تتم بين المعالح وال ۸۸۷ والتأكد من أن المعلومات مخزنة 
وسليمة في ال 1-8۷1 ولا توحد مشاكل في نظام التشغيل او ال 1/2۷1 - وتستخدم خاصيتين: - 
Parity .‏ .1 
Error - Correction Coding (ECC) .‏ .2 
. ال 131167 لابد من أن تدعم ال 13/1۷1 هذه الخاصية وللتعرف على وحود هذه الخاصية من 
عدمها إذا وحدت ال Chepset‏ على ال۸۸ عددها فردي فهي تدعم هذه الخاصية خاصية 
ال Parity Checking‏ وأن ال North Bridge‏ تدعم هذه الخاصية أيضاً وهي طريقة 
للبحث عن الأخطاء ولا يمكن تصحيحها . 
وطريقة عمل ال 1731167 تقوم بإضافة 016 0126 لكل ]1 8 . 
الجدول أدناه يوضح ال 1381۷1 التي تدعم ال ۲2110۷ والتي لا تدعم :- 


الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسّنا إنك انث العليم اجيم 


۳۳ 
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كيف أقوم بالتصحيح أو الاستفادة من هذه ال 01 الإضافية أو كيفية إستخدامها - توحد هنالك ۳ 
أساليب لا 131167 وكل 1390310 ۲ع طMot‏ تختار الطريقة التي تناسبها والطرق هي :- 
Even.‏ .1 
Odd.‏ .2 
Mark & Space.‏ .3 


Even Parity .‏ في هذه الطريقة تقوم ال Memory Contre‏ بوضع معلومات في ال 


۸AM‏ وتفحص البیانات الق ستقوم بإستلامها وستجد 01 وتقوم بفحص الواحدات هل هي 
زوحي أم فردي فإذا وحدت عددهم فردي تقوم بإضافة صفر في 1816 1031167 وتخزينها في ال 
۸ - الشکل التالي يوضح الخطوتين :- 


0 1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 1 حالة الزوجي 
Bit Parity Bit‏ 8 
1 1 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 1 حالة الفردي 


وعند خروج العلومات من ال RAM‏ الي ال Memory Controller‏ الي العا ج بحدث الاأن: 
ال Memory Controller‏ ینظر الي 1316 12211697 هل هي صفر يعني أن الواحدات عدد 
زوحي وإذا وُحدت هكذا يعني أن البيانات سلينة ويتم إرسالما الي العاخ . 

وإذا وحدت خانة 1216 21107 هي واحد وعدد الواحدات فردي فهذا يعني أن البيانات سليمة ويتم 
إرسالها الي المعالج . 

غير ذلك هذا يعني أن المعلومات غير سليمة . ويعطي رسالة 11101 فقط ولا يستطيع تصحيحها . 


Odd ۰‏ في هذه الطريقة هي عكس الطريقة الأول . 
Mark 66 6 .‏ هذه الطريقة تقوم بتوفير عناء الحسبة التي يقوم بحسابما المعالح في الوحدات » في 


هذه الطريقة يتم وضع واحد أو صفر في الخانة الأخيرة بغض النظر عن الموحود في بقية الخانات » 


الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسنا لك انث العليم المحكيم 
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لو‎ ۳21107 81٤ الي المعالح تقوم بفحص الخانة الأخيرة فقط‎ ۸ A۸١ وعند خروج البيانات من ال‎ 


وحدت صفر يفترض أن البيانات سليمة بغض النظر عن بقية الخانات وبحال الخطأ في هذه الطريقة 


أقل . 


8 Bit Parity Bit 


Parity Problem : ال‎ Jia Parity 
. غير قادرة على إصلاح الخطأ‎ ۱ 
. تکتشف الخطأ في 181 فقط‎ ۲ 
. 181٤ لا تكتشف أكثر من‎ ۲ 
Memory کات ال‎ lj Error Checking & Correction (ECC) لذلك یوجد هنالك‎ 
تدعم ال نابا ستضاف 181 آخری عبارة عن عملية حسابية يتم تخزينها مع‎ Controller 
العلومات . ومن خلال خوارزمية تقوم بفحص ال ۷1610177[ فإذا وحدت في ال 11216 الأخيرة‎ 
(ب)ناتل) قيمة صفر فهذا يعني أنه لا توحد مشاكل وتقوم بإرسال البيانات » وإذا وحدت مشكلة تقوم‎ 
. باغاذة إرسال البياناك بعك إفراكهها‎ 
-: 1۷1611017 هنالك مصطلحين مهمين يجب معرفتهما في ال‎ © 
1. Single & Double Sided Memory . 
2. Single & Dual Channel Memory . 


Single & Double Channel Memory .١ 
بمجرد النظر إليها والشکل الخارحي ليس له‎ Memory )S1ngاe‎ 0r 1001151©( لا عکن معرفة ال‎ 
. علاقة بمذا‎ 

ولو أن لدینا 1۷1612017 من النوع 5106 12010016 عند ترکیبها على اللوحة الأم ستتعامل مع ال 
77 الواحدة على أتما إثنين وطبعاً لابد من التأكد أولاً من أن اللوحة الأم تدعم هذا النوع من 
ال Memory‏ . 
ومن مزایاها بدلاً من ترکیب 4 رامات نقوم بترکیب 1۷161001۷7 2 فقط وهذا سیوفر مساحة داحل 


اللوحة الأم وهي أسرع في التعامل مع المعالج وال Memory Controller‏ . 


5 اللهم علمنا ما تفعنا وانقعنا بأ علسّنا إنك انث الملی ما حکیم 


Mark Parity 1 


Space Parity 0 
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Single & Dual Channel Memory ۲ 

سنتحدث هنا عن العلاقة بين ال Memory‏ وال North Bridge‏ فمثلاً لدي One‏ 
Channel‏ بين MemoryJ!‏ وال North Bridge‏ وهذه ال Channel‏ عبارة عن 64bit‏ — 
كوا مرك ی 


Front Side Bus 


Single-Channel! CPU 
DIMMs 64bit width North Bridge PTOCESSOT 


South Briûgqe 


A Simplified Single-Channel memory operating at a total of 64-bit 
آما الاChanne 101121 نفس الشیم لدي 451065 للرام ولکن مقسومين الي 201020161 الأولى‎ 
لديها فتحتي توسعة لا ۷161017 وكذلك الثانية ولکن اتصافا بال 111026 1101611 من خلال‎ 
North Bridge ستتعامل مع‎ Memory کل واحدة تحتوي على 64116 « إذاً ال‎ 2121121 
من خلال 1281316 وهذا سیحعل الجهاز سریع جداً . ولا بد من أن تکون ال ۷161۳017 التي‎ 
تستخدمها في حالة ال 21۷1611017 أن یکونا من نفس النوع والسرعة واحجم .. الخ - الرسم التالي‎ 
-: پوضح‎ 


4 Simplified Dual-Channel memory operating at a total of ۱28-1 


اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم اجڪي 
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Type Of Memory: 


:] موه‎ | 2 [sa | 2 (ROM ( 
Asynchronous DRAM Synchronous DRAM 


Standard FBM EDO BEDO 
DRAM DRAM DRA DRA 


SO RAM | ۵08 [ ۱۳۳2 DDR3 NN DRDRAM 


1. DRAM (Dynamic Ram) 
تحتاج الي كهرباء حفظ البيانات عليها » وتفقد محتوياتما بانقطاع التيار الكهربائي عنها وهي تحتوي على‎ 
مكثفات وأي شحنة كهرببية تدحل الي ال 131۷1 يتم حفظها داحل الکثفات وهي لا تستطيع أن‎ 
تحتفظ بمذه الشحنة الي ما لا ارية لذلك تحتاج الي عملية 1361769 » وهي عبارة عن مسح المكثفات‎ 
. أي تفريغ الحتويات التي على المكثفات وكتابتها مرة ثانية في نفس المكان‎ 
2. SRAM “Static Ram) . 
مثال لا ال ۴ة وهي تتمیز بأغا أسرع بکثیر من ال 1213/۷1 ولكنها مكلفة جداً » وهي لا‎ 
. تستخدم مکثفات بل تستخدم ترانزستور وتحتفظ بالمعلومات حت عند إنقطاع الكهرباء‎ 
3. ROM (Read Only Memory). 
۴1۲٥١ هي من ال ۷16111017 لا عکن الكتابة عليها ومن آشهرها ال 8105 وهو عبارة عن‎ 
Power On Self (POST; وهو قطعة تم تسجيل كود عليها ومن أشهر هذه لا کواد‎ 6 
وهو يقوم بفحص كل مكونات الحاسوب عن تشغيله ويقوم بادحالك الي الويندوز إذا وحدها‎ 6 
-: سليمة » وهذه ال ۸0۷ یوحد منها ثلاثة أنواع هي‎ 
1. PROM (Programmable Rom) 
. هي شريحة مبرمحة لمرة واحدة فقط ولا عکن تغيير برنابجها أبداً » وكان هذا الأمر في ال 131605 القدم‎ 
2. EPROM (Erasable 2 Rom) 
هي شريحة قابلة للمسح ولكنها تحتاج الي الأشعة فوق البنفسجية لكي نقوم بمسح محتویاتما والكتابة علیها‎ 
. مرة أخرى‎ 
3. EEPROm (Electrically Erasable 2 Rom) 


5 اللهم علمنا ما تفعنا وانفعتا بأ علمتنا إنك انت الملی ما حکیم 
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تسمی أيضاً 1520112 112512 وهي شريحة قابلة للمسح إلكترونياً عن طریق الدخول للموقع لالکرون‎ 
Flash 10171 الخاص بالشركة المصنعة للوحة الأم والبحث عن مودیلها وتحمیل البرنامج الخاص بال‎ 
وتثبيته علیها من خلال أسطوانة أو فلاش ديسك . یستطیع هذا البرنامج مسح البیانات الوحودة على على‎ 
. Flash Rom أو ال‎ O pdate 81005 وتنزيل البرنامج الجديد وتسمى هذه العملية ب‎ 8105S ال‎ 
الي قسمين 577111110110115 وAsynchronous وهي مفيدة‎ DRAM تم تقسيم ال‎ e 
-: جداً في الواقع العملي‎ 
1. Asynchronous 
وال۸۸ غير متزامنين وأن ال ۸۸۷ هو الذي يقوم بتحديد متى سينتهي من‎ C۴ تعني أن اال‎ 
عمله ومتی سيعمل » وهنالك مصطلح يسمى 11176 ۸66655 وهو عبارة عن حجم الوقت الذي‎ 
Nano Sec وهذا الوقت یقاس بال‎ RAM Controller یستغرقه !]13۷ لتلبية طلبات ال‎ 
40-120 ۳200 وکلما قل هذا الوقت كلما كانت ال 13-1۷1 آسرع » وکان وقت الانتظار من‎ 
ومکن معرفته من خلال ورقة صغيرة مثبتة على ال 13۷ ۰ ومن آنواع ال‎ . 0 
-: jJl Asynchronous RAM 

Standard RAM ۰۱‏ 
وطريقة عملها كالتالي مثلاً المعالح يريد الوصول للمعلومات في الخلية 1-2 من خلال هذا الشكل 

إذا فترضنا أنه RAM‏ 


0 1 2 3 4 5 6 


© کم نم 


3 
فالمعالج إذا أراد معلومات من الصف الأول سوف يقوم المعالح بإرسال أمر الي بالذهاب الي الصف 
الأول أو رقم )١(‏ وأول ءآ أخذه المعالح هو الذهاب الي الصف )١(‏ بعدها يقوم المعالج 
بإرسال أمر بالذهاب للعمود (۲) وهذا هو ال >[ع10) الثاني للمعالح وال ع[ع010) الثالث 

سينتظر المعالج الي أن يأخذ 011650111) Memory‏ البيانات وتقوم بإرجاعها الي العاخ . 
؟. Fast Page - Mode Ram (FPM)‏ 

ظهرت في التسعينات ووحدة القياس فیها بال ۹66010 410" ولکنها أسرع من الأول 

وسرعتها 251۷1005 لل ۲266 Cock‏ وهي قادرة على نقل 1/1555 200 . 


۳۷ اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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وحلب المعلومات سيكون بنفس الطريقة السابقة ولكن هذه ال ۸A١‏ ذكية ففي ال >21001) 
الثانية لن يقوم بتحديد الصف مرة ثانية بل سيذهب الي العمود مباشرة باعتبار أن الصف تم 
إحتياره في المرة الأولى . 

Extended Data Out Ram (EDO) ۳‏ 
ظهرت في العام ٤‏ ۹۹٠م‏ وسرعة نقل بياناتما (4010/1112 ۲266 >1001)) وهي قادرة على نقل 
3201۷105 . والميزة في هذه ال ۸A۷‏ أنما قادرة على يطلب منها المعالح عدة طلبات في الرة 

الواحدة » وعکن تركيبها على ال 30270 ۷210 الي لا تدعم 81000 . 

ء . Burst Extended Data Out Ram (BEDO)‏ 
وهي سريعة بنسبة 50% عن ال 121200 وسرعتها (661/1112 ۲266 >1001)) وهي قادرة 
على نقل 5281۷1۳05 وميزة هذه ال ۸۸۷ أنما عند طلب المعالح للبيانات من عنوان معين 
في ال ۸A۷‏ وعند البحث في العنوان ينظر الي العنوان الذي بجانبه أيضاً بحيث إذا طلب المعالح 

عنوان آخر يتوقع أن المقصود هذا العنوان فبعطيه للمعالج . 

Synchronous DRAM 
ولكن على أساس اللوحة‎ ۸۸١۷ فالتحديد هنا ليس على آساس ال‎ ۸A۷ تعني تزامن المعالج مع ال‎ 
داخل اللوحة الأم فلن يتم تركيبها لأنما لا تصلح معها‎ 8S أقل من ال‎ ۸A۷ الأم فإذا كانت ال‎ 
-: وتقاس السرعة في هذه الأنواع بال 1/1112 ومن أنواعها الأ‎ 
Single Data Rate SDRAM SDR SDRAM) .١ 

وهي تعمل على نفس سرعة ال >[1060/) 597566112 معنی |ذا كان ال ۴588 سرعته 661/1112 

لابد من القيام بتركيب ۸‰ ۸ سرعته 661/1112 . 

مثلاً إذا لدي لوحة أم سرعة ال 1513 سرعته 100 وقمت بترکیب 11/۷ سرعته 133 ال 

۷ سوف تعمل بسرعة 100 لان FBSJ|‏ بين ال RAM‏ وال North Bridge‏ أو 

ال Memory Controller‏ آقصی سرعة لدیها 100 وال 1-82۷1 قدرقا 133 ولکن 

هذه القدرة لن تعمل لأن ال 1135 في اللوحة الأم حدها 100 « وکانت مسمیات ١‏ ل RAM‏ 

حسب سرعتها کما بابلمدول التالي :- 


۳66 ۱ 066 ۱ 66 MHz ۱ 8 bytes ۱ 528 MBps 


PC100 1 ا 0000م‎ 100 MHz 1 8 bytes 1 800 MBps 
P١133 1 0003م‎ 1 133 MHz 1 8 bytes 1 1067MBps 


Module Throughput =FSB Speed (MHzZ)X Memory bus(bytes) 


۸ اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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؟. Double Data Rate (DDR) SDRAM‏ 
وهي قي سرعتها ضعف ال 3(۸ » فلذلك ال ۴85 في اللوحة الأم ثابت ولكن في الاعلان 
0 يتم الاعلان عن النتائج على أتما شيء مبهر » ولكن في ال ٤1ء‏ الواحدة 
يقوم ب 1۳20566۲ 2 فلذلك يعمل مثلاً ب 1۷۲۳12 200 وسرعته 2/1112 100 » والجدول 

التالي يوضح ذلك :- 


Module 
Throughput 
(MBps) 


Module 
name 


Stander 
name 
(Chips name) ۱ 


Actual 
FSB 
Speed 


Advertised 
FSB Speed 
(2x) 
۱۵۲9۵ 6 
(MHz) 
200 
266 
300 
333 


` Memory - 
bus . : 
(64 bit) 


1600 MBps 
2100 MBps 
2400 MBps 
2700 MBps 


PC-1600 100 
PC-2100 13 
PC-2400 150 

PC- 166 


2700)2667( 


DDR-200 
DDR-266 
DDR-300 
DDR-333 


1 8 bytes 
8 bytes 
8 bytes 
8 bytes 


3000 MBps 
3200 MBps 
3500 MBps 
3700 MBps 
4000 MBps 
4300 MBps 


8 bytes 
8 bytes 
8 bytes 
8 bytes 
8 bytes 
8 bytes 


366 
400 
433 
466 
500 
533 


183 
200 
26 
233 
250 
266 


PC-3000 
PC-3200 
PC-3500 
PC-3700 
PC-4000 
PC-4300 


DDR-366 
DDR-400 
DDR-433 
DDR-466 
DDR-500 
DDR-533 


Module Throughput =FSB Speed (MHz) X Memory bus (bytes) 


DDR2 ۳‏ 
وهي الاصدار الثاني من ۸( وهي ضعف ال 1۲20516۲ لا (R‏ 0 . أي أن لديها في 
المآءر الواحدة 4 أضعاف 5(۸ . والجدول التالي يوضح ذلك :- 


Module 
Throughput 
(MBps) 


Advertised FSB 
Speed 
(4x) Data Rate 

(MHZ)‏ 1 ا 
DDR2-400 ! PC2-3200 100 400 8 bytes 3200MBps‏ 
PC2- 8 bytes 4266MBps‏ ا DDR2-533‏ 
١ 4200)4300(‏ 
PC2-‏ ! 
۱ 
1 


Module 
name 


Actual 
FSB Speed 
(MHz) 


Stander name : 
(Chips name) : 


Memory : 
bus 
(64 bit) 


DDR2-667 8 bytes 5333 MBps 


5300)5400( 


0012-0 ۳2-0 200 200 8 bytes 6400 MBps 


PC2- 
8500)8600( 


1010152-06 


Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes) 


۳۹ 


الهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علسّنا إنك انث العليم المحكيم 
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DOR 3‏ 
وهي الإصدار الغالثف من DDR‏ وسرعتها ضعف سرعة DDR2‏ وهي قادرة علی عمل 8 
Per Cycle‏ 056231011 ۰ والجدول التالي یوضح ذلك : - 


Stander name ۱ Module ۱ Actual FSB Speed ۱ Advertised FSB ۱ Memory ْ Module 
(Chips name) : name ! (MHz) : Speed (8x) Data : bus ۱ Throughput 
۱ ۱ Rate (MHz) (64 bit) : (MBps) 


DDR3-800 ¦! PC3-6400 1 ۱ 8 bytes 1 6400MBps 


DDR3-1066 PC3-8500 8 bytes 8533MBps 


Module Throughput =FSB Speed (MHz)X Memory bus(bytes) 
Direct Rom Bus DRAM DRD RAM) ه.‎ 


تعاونت شركة 11661 مع شركة 13120۳115 لصناعة هذا النوع من ال 1-۷15 ۰ وتعاقدت 


1 في تبني هذه التكنولوحيا وقامت بصناعة (1/2/3 +2121 » وهي نفس الإصدارات 
Stander : Module : Actual : Advertised : Memory : Module‏ 
name ۱ name : FSB : ۴58 50660 : bus : Throughput‏ 
bit) : (MBps)‏ 64( ۱ («2) 1 أ : (Chips‏ 
ا < DataRate‏ : أ : name)‏ 
(MHz)‏ 1 ا 


600 {1 40۷۲6۶ | 
Module Throughput =FSB Speed (MHzZ)X Memory bus(bytes) 


Memory Packaging : 
1. Single In line Memory Modules . 
2. DIMM . 
3. RIMM . 
4. SO DIMM ۰ 
5. Micro DIMM . 


الهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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Cooling Systems :- 


هی عملية إزالة الحرارة التى تنبعث من مکونات احاسوب . معظم مکونات الحاسوب تبعث حرارة عالية 
حداً وإذا لم تتم معالحة هذه الحرارة ستقوم باتلاف ابزء الذي تنبعث منه اطرارة وسيؤثر على سلامة 


المراوح : Fans‏ 
سؤال : ماهي الأماكن التي يمكن أن أضع عليها المراوح 12125 وماهي وظيفة المراوح وكيف تعمل ؟ 
Desirable Airflow‏ 2151 
ح وخ Power Supply‏ 
Case Fans a"‏ 
Video card KK‏ 
Hard Drive‏ 3 
Motherboard 1‏ - | 
دلا Airflow Side View‏ = > 0 


يوحد بهذا ال 296/) مراوح مروحة أمامية تقوم بشفط المواء من الخارج وتوزيعه داحل اللوحة الأم على ال 

1D‏ وال C۲‏ والكروت وهذا امواء بارد » أما المراوح الخلفية فمهمتها تتمثل في طرد امواء الساحن 

النبعث من العتاد الي خارج ال 296/) . 

© ال 7«احجتا٩ Power‏ أيضاً توحد فيه 1212 Rear exhaust‏ تقوم بطرد امواء الساحن من 

و ال ۳20 C0‏ وهی مروحة مثبت علیها جزء آلونیوم یسمی 1171121 11626 وظیفته (متصاص 
الحرارة من على المعاج وتقوم المروحة بدورها وهو طرد اخرارة الي امخارج . 

©« ال Card Chipset Fan‏ ۷1060 يوجد على كروت الفیدیو أيضاً مراوح تبرید تقوم بتبرید ال 
C۴0‏ الخاص بكرت الشاشة » وال 1312 ۱۷۲۵016 Memory‏ وهي مراوح تبريد يمكن أن 
تقوم بتركيبها على الذاكرة . 

6 ال (11.1(.1 أيضاً يمكن أن نقوم بتركيب مروحة عليه للتبريد أو علضلط'1' ۲1626 لتبریده أو 
إمتصاص الحرارة منه . 

©« ال 66296 1116711131 (الدهن الحراري) وهي المادة التي توضع على المعالح أي بين المعالج وال 
Heat Think‏ . 

Liquid Cooling : التبرید السائل‎ 


7 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنكانث العليم اكيم 
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وهذه الطريقة تعمل بترکیب Block‏ على اننا طر وتبدأ دورة مرور السائل 4 ودا من حزن السوائل 
)Reser11(‏ عبر مضخة (1”111118) تقوم بضخ السائل الي ال ل۳۲ وهو ماء بارد وال ال 
CPU Block‏ ويخرج منه ماء ساحن الي ال 1583012601 ووظيفته هي تبريد السائل الساخن (من 


خلال مروحة 1312 او علطلط 1 Heat‏ غاس التبريد) وإخراجه الي 15656157011 وتستمر الدورة 
هكذا » ولكن هذا النظام غالي جداً . 
الرسم التالي يوضح دورة التبريد السائل 00011128) 11011101 :- 

Radiator 


EEE 
Cold Water 


وتععو ويه بع د را 
Heated Water‏ 


جمد 


Direction of 
Water Movement 


LIQUID COOLING SYSTEM _ 


35 الهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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Heat P1pes : أنابيب الحرارة‎ 
وهي تقوم بسرعة بنقل الحرارة من منطقة الي أخرى وهو عبارة عن آنبوبة من النحاس أو الألمنيوم موصولة‎ 
وداحل هذه الأنبوبة يوحد سائل وعحرد أن تنبعث حرارة من المعالح تجعل‎ C۴0 من الخارج بالمعالح‎ 
. السائل يتبخر ويذهب نقطة باردة ویتکثف ويرجع الي حالته الطبيعية ويرجع مرة أخرى وهكذا‎ 
-: ۳1620 ۳106 الرسم التالي يوضح دورة التبريد‎ 


From Computer Desktop Encyclopedia 
@ 2004 The Computer Language Co. Ine. 


HEAT IN 
سح‎ Liquid 
Gas > Wick 


a ہے سے‎ Gas moves in tube. سے سس‎ 7 ۳ 


Condense 
Liquid returns in wick. 


ونفس هذه التقنية يتم إستخدامها أيضاً مع كروت الشاشة ل31 € ۷6۸ . 
د 


ك3 


Storage Device : 


ان اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علمتنا إنكانث العليم الححكيم 
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e وهو وسط التخزین الاساسي في الحاسوب ويحفظ البيانات للفترات طويلة ويتكون من ثلاثة‎ 
أسياسية ىت‎ 
القرص الصلب إذا تم فتحه من الداحل ستجده مكون من مجموعة من‎ Hard ع10151[‎ .١ 
الأسطوانات وتسمی 121366615 وهي التي خرن عليها المعلومات ويوجد مور قي وسط هذه‎ 
Head Read & الأسطوانات يسمى عمود الدوران ويوحد به أيضاً رأس للقراءة والكتابة‎ 
. 
وهي التحکم في تشغیل ال (11.1(.1 وتوحد على ظهر الشريحة الإلكترونية‎ 0۳۲۵167 ۲ 
. (۸۲۸ و‎ 8A۸ 1۸ داخل القرص الصلب وهي عبارة عن 0118) ویوحد منها نوعین‎ 
. وهي عبارة عن الفتحة التي تقوم بتوصیل ال (11.1 مع اللوحة الأم‎ Host Adapter ۳ 
Disk Geometry : 
-: مكونات القرص الصلب من الداحل هي‎ 
1. 901001  نارودلا محور‎ 
2. Platters آسطوانات مغنطة‎ 
3. Read/Write Head  ةباتكلاو رأس القراءة‎ 
4. Actuator Arm ذراع تشغیل‎ 


Disk platters 


Read/write head 


Sealed chamber و‎ Head positioning 
mechanism 


تست 


logic board‏ ممه يي 


Hub and spindle 
motor assembly 


٩01۳0016 .١‏ هى عبارة عن آنبوبة مرتكزة عليها الأسطوانات ال 21366615 وتعمل على دورانحا 
وهنالك مصطلح RPM‏ وهو يعنى معدل سرعة دوران ال Spindle‏ في الدقيقة الواحدة وهو 
إختصار ل Revolution Per Minute)‏ وکلما زاد عدد لفات ال ۳1.12 كان أفضل . 


7 اللهم علمنا ما دتفعتا وانقعتا ما علمتنا إنك انت العلی ما کی 
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ال (۲1.1 يحتوي على مجموعة من ال 11366615 على حسب تصميم القرص وهي‎ Platters ۲ 
مغطاة من الناحيتين بمادة مغناطيسية يمكن تخزين البيانات عليها » وحاني هذه ال ۲1260615 ترقم‎ 


-: كما بالشكل‎ 
Side 0 
له‎ Platter 1 
Side 1 
Side 2 له‎ Platter 2 
Side 3 


الأسطوانة الأولى تحتوي على 51060 و 91061 والأسطوانة الثانية تحتوي علی1062٩‏ 
و5103 » وكل 9106 من هذه الأسطوانات يحتوي على 11260165 مسارات وهی الأماكن الق 
يتم تخزين البيانات عليها وهي تبدأ أيضاً من ۳-۲-۱ .... ويبدأ ترقيمها من الخارج . 

وتم تقسيم هذه المسارات الي وحدات أصغر تسمى 5606015 ویتم تقسيم ال ٣۵٤k‏ الي 
75 ليتم تخزين كم كبير من البيانات فمثلاً عند تخزين أغنية 411010 على الأسطوانة يتم 
تخزینها في 1121 كامل حتى ولو كانت مساحة الأغنية أقل من ال 12201 أما أغاني ال 
3 فیمکن تخزين أكثر من ملف 1۷1۳۲3 في ال 11۳201 الواحد » وکل 9۵6۷۵۲ يحتوي 
على مساحة قدرها 0766 512 ويبدأ ترقیمه من ۳-۲-۱ ی 


الرسم التالي یوضح ال ۲2615 1" وال Sectors‏ :- 


ر 
ا 
لععت)م 2 
CED‏ 


0 


۳ 


Sectors < انس‎ Track0, Sector 4 


Tracks 


ملحوظات : 065 
Master Boot Record (MBR) :‏ 
هو عبارة عن ال :566601 الأول في ال 1۳2016 الأول في ال 9106 الأول في ال ۲12۸06۲ الأول . وهو 
يحتوي على الكود أو الشفرة التي تعمل على إقلاع 05) في جهاز الحاسوب . 
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Clusters (Allocation Units) : 


هو عبارة عن عن محموعة من ال 66015 أي أن ال 11115]61) الواحد يحتوي على مجموعة من ال 
1 وهي الوحدات التي تستخدم في تخزين البيانات . 

عند القيام بعمل 101311126 للقرص الصلب أو الفلاش فإن هذه العملية هي التي توم بإنشاء ال 
5 على القرص او ال ۱۷۱6۲۱0۲۷ 112512 ويقوم بتحديد حجم ال Cluster‏ . 

وهنا لابد من معرفة المعلومة التالية وهي لا يمكن لأكثر من ملف أن يتم تخزينه في نفس ال 1ع]11015-) 
ولكن يمكن لملف واحد أن يتم تخزينه في أكثر من 01115]©1) . 
ولحذا كلما قل حجم ال 1115661) كلما كان أفضل . 

Cylinders :‏ 
هي عبارة عن نفس ال 11216 في جميع الجوانب لكل ال 126061 والرسم التالي يوضح ذلك :- 


Platter 1 


Cylinder O 


Cylinder 1 


Cylinder 2 


Platter 2 


Read/Write Head ۳‏ کل جانب من جوانب الأسطوانات يوحد لديه رأس للقراءة والكتابة 
Read/Write 0‏ خاص به وجميع هذه الرژوس مربوطة بعمود واحد ٩010016‏ 
وتتحرك مع بعض وهي لا تلامس سطح هذه الأقراص ولکن يوجد فراغ صغیر حداً بين رؤوس 
القراءة والکتابة وسطح هذه الأقراص وإذا لامست هذه الرژوس سطح الأسطوانة سوف تلف جمیع 
للعلومات التي علیها . الرسم التالي یوضح ذلك :- 


Boom Head Sector Spindle Track Platter 


تقنية ال C335‏ : 
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وهي إختصار ل 5660۲ 11630 der‏ inاCy‏ وهي عبارة عن معادلة يتم جا حساب مساحة ال 


-: وهی کالتالي‎ 2 
No of Cylinder x No of Heads x No of Sector per Track x 512byte Per 
Sector 
Example: 


Given : 4.092 Cylinders , 16 heads , 63 sector per Track 
4.092 x 16 x 63 x 512 = 2.111.864.832 ۸2.1 GB) 


Actuator A 4‏ وهي عبارة عن أزرع موصل عليها رؤوس القراءة والكتابة وموصولة بسواقة . 


Head Actuator Mechanism :- 


والتقنية الستخدمة في تريك الأزرع يوحد منها طريقتين :- 


۳۷ 


1. Stepper motor actuators ۰ 


2. Voice coll actuator . 


Stepper Motor Actuator .١‏ وهذه الطريقة تعمل بالكهرومغناطيسية وقي نفس الوقت 


يوحد جزء ميكانيكي ويتحرك فيها الزراع حركة واحدة بقدار معين وثابت وهذه التقنية قدعة . 
والأقراص التي تعمل كذه التقنية عرضة للأعطال وذلك نسبة لتحريك ۳1620 Read/Write‏ 
على القرص في ال 112165 وهذه ال 1۲۵٤S‏ تحتفظ بالمعلومات ومع سرعة الإلتفاف حجم 
المعدن على ال 1۲۵٤٤‏ يتعرض للتمدد والانکماش ویذا آماکن ال 112015 تختلف وال 
Stepper Motor‏ له حركة ثابتة لذلك لا يتكيف مع هذا التمدد والإنكماش فعند ذهابه الي 
مكان ال 1126165 ول يجد المعلومات لا يستطيع التحرك الي المكان الآخر وبمذا يفقد المعلومات . 


Actuator .‏ 0011) ۷۵1۵۵ وهي التقنية المستخدمة حالياً وتعمل هذه الطريقة بأن تم وضع 


الزراع في محال مغنطيسي أي بين مغنطيسين وعلى حسب شلة التيار تعمل هذه الذراع على 
التحرك بمين ويسار وتم إستخدام تقنية تسمى 5650 وهذه التقنية تمكن رأس القراءة من القراءة 
من ال 120165 1 وما حوله » وتم هنا إستخدام ۱۷12۵616 121600 بالكامل لذلك لا بحد 
له صوت . 


Characteristic Stepper motor actuators Voice coil actuators 


Relative access speed Slow Fast (much quieter ) 
Temperature sensitive Yes (very) No 


Positionally sensitive Yes No 


Preventive maintenance Periodic reformat None required 


Relative reliability Poor Excellent 
Automatic head parking Not usually Yes 
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ATA: 
وهي إختصار لكلمة ۸۵6۳606 ۸۲ وهنالك مصطلح آخر 1(۴ وهو إختصار ل‎ 
11310 وهذين الصطلحین خاصين بطريقة توصیل ال‎ [tegrated Device Electronics 
للأقراص الصلبة والأقراص الليزرية على الحاسوب » وهي القواعد المتبعة لأحل التوافقية مع الأجهزة‎ 6 
. می مختلف الشرکات الصنعة‎ 
وأول ظهور کلن ۸۲۸1 وهي عبارة ©251) 1262 تحتوي على ۳1115 40 طرف مثبت على‎ 
. اللوحة الأم والآخر مثبت على القرص الصلب أو مشغل الأقراص المديحة‎ 
-: وف 8141 یوحد تقنیتین في الأقراص الصلبة ولدیها سرعات متفاوتة وهذه التقنیتین هما‎ 
1. Addressing (PIO) ۰ 
2. DMA Mode Addressing . 
-: والفرق بينهما في الجدول آدناه‎ 


(PIO) addressing DMA mode addressing 


5۱۱8 ۵ direct memory access 
PIO mode 0 3.3 MBps Single word DMA mode 0 


MBps _____ Single word DMA mode 1:‏ 5.2 
MBps _|__ Single word DMA mode 2:‏ 8.3 
لا تنتظر الإذن من المعلج بل تقوم بالوصول مباشرة الي الذاكرة كل عملية تتم في 11.1 لا بد أن تأحذ الإذن من المعالج 
وکان أقصى حد أو حجم ال 11.10 في هذه التکنولوجیا من ۱۰-۵ وحد أقصى 1/1153 12. 
۳ 


ویستحدم فيها :- 
High Capacity with LBA (ECHS)‏ .1 
وهي تقنية تعمل على زيادة حجم (11.1 في الحاسوب أي ترکیب 11.1 بمساحات كبيرة أكبر من 
1 وهي تدعم حتى 68 8.4 . 
1511ل Not Just Hard Drives any More‏ .2 
الأماكن التي يتم فيها تركيب ال 1.12 على اللوحة الأم يمكن أن تركب عليها أيضاً ال 15011 C[‏ 
وال 206 1 Magnetic‏ . 
More Drivers With ATA-2‏ .3 
وهي إمكانية ترکیب آکثر من (11.1 وأكثر من 1601/1 ([ن) ولكن لیس أكثر من 121765 4 
Increased Speed :‏ .4 
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وف 2 ۸1۸ تطورت السرعة ما بين‎ 
(PIO) addressing DMA mode. 


using programmed ١/0 direct memory access 
PIO mode 3 11.1 MBps Multiword DMA mode 0: 


PIO mode 3 16.6 MBps Multiword DMA mode 1: 
sS. Multiword DMA mode 2: 


ALIAS: 
1. S.M.A.R.T 
وتقوم بفحص وتحليل واعطاء تقرير عن ال 11.10 ذاتياً‎ 52131٤ في ال 3 ۸۸ هنالك تكنولوجيا وهي‎ 
من خلال برنامج بداعله ولابد للوحة الأم أن تدعم هذه الخاصية لتتمكن من معرفة ال 1.12 تالف أم‎ 
. وأستخدمت هذه التكنولوجيا نفس سرعات 2 ۸1۸ ولم تقم بزيادة السرعة‎ 
2. Security Function 
وهي وضع ۷/۵۲6 1111112 على ال 11.1 يمكن من خلاله تأمين ال (11.1 بكلمة مرور من خلال ل‎ 
. BIOS 
ATAZ: ATA 
1. Ultra DMA 
آستخدمت هذه التقنية لزيادة السرعة وقد وصلت الي 1۷11205 33.3 من خلال تقنية دا‎ 
وهي تعمل على أن يتصل أي جهازین مع بعضهما من دون الرحوع الي المعالح أي يمكن‎ 8 
. لا 11.10 أن يتعامل مع الكروت وال 13-21۷1 دون الرحوع الي العاخ‎ 
ATA 4 Defıned Three Ultra DMA Modes :- 
e Ultra DMA Mode 0 : 16.7 MBps . 
e Ultra DMA Mode 1 : 25.0 MBps . 
e Ultra DMA Mode 2 : 33.3 MBps . 
2. INT 13 0 
وهي تقنية يمكن من خلاها تزکیب (11.1 حتى 12868 عن طریق تحدیث ال 131005 على اللوحة‎ 
. )0115 الأم » ويهذا إنتهت تقنية‎ 
ATA 5: ATA 66 
1.More Speed 
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e Ultra DMA Mode 3 : 44.4 MBps . 

e Ultra DMA Mode 6 : 66.6 MBps .‏ 
ووتم تزويد السرعة من خلال صناعة نوع آخر من أنواع ال 1۴ا۳2 12212 وطريقة تركيبه وهو يحتوي على 
40 فتحة و80 سلك ومقسم على ثلاثة فقرات واحدة يتم تركيبها على ال 11.10 والأخرى على اللوحة 
الأم والثالثة تعمل ک ٩1276‏ كما بالرسم : - 


۵1۵/66 IDE Cable 


8Q wire 
(light blue) 


ATA 6: ATA 100‏ 
1.More Speed‏ 
وعکن فيها تركيب (۳1.1 حت 17665 ۳6۲۵ 144 من خلال تزويد 1.۸ الي 016 48 بدلاً من 
0 24 وذلك من خلال العادلة : 
x 512 - 144 Peta byte‏ *2 
2.More Speed‏ 
وتم تزويد السرعة الي 2/13 100 من خلال نفس الکیبلات في 5 ۸1۸ . 
3 ۸۲/۸ : 7 ۸۲۸ 
وهذه التكنولوجيا لم تستمر كثيراً لان السلك عریض وني شکل أسطوانه ویتم ترکیبه على ۳110 وعکن شذه 
ال ۲10 أن تتعرض للکسر » ولابمكن فك وترکیب ال ۳1.1۸ والجهاز يعمل » وفیها طهرت تقنية ال 
۸ وهي كيبلا رفيعة وسیت ۸۲۸ بال ۳۸۲۸ وال ۹۵۲۸۵ لا عکن تکیب آکثر من 
جهاز علیها وطول الکیبل یصل الي واحد متر . 
وهذه الکیبلات آسرع ب 30 ضعف من ال ٥۸1۸‏ وسرعاتما كالتالي : - 
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— SATA1.5 Gbit/s (First generation) 
— SATA 3 Gbit/s Second generation) 
— SATA 6 Gbit/s (Third generation) 
ویوحد هنالك أيضاً كيبل 5۸1۸ع وسرعته تصل الي ۷016/۶[ 3000 وهو أعلى من ال‎ 
. 786 ۱۷16/5 والذي تصل سرعته الي‎ ۳1۲6۷۷1۲۰ 0 
Performance : 
1. Spin speed 
2. Seek time 
3. Latency 
4. Access time 
وهي معدل دوران الأسطوانات ۳1216175 وكلما زاد معدل دوران الأسطوانات‎ ٩010 ٩۵660 ۱ 
Rotations Per Minute كلما كان وصول العلومات آسرع « ویستخدم مصطلح‎ 
. وهي عدد اللفات في الدقيقة الواحدة‎ (RPM) 
معين‎ 1۲4٤) وهو عبارة عن معد الوقت الذي يستغرقه ال 11.1 للذهاب الي‎ 9661 116 ۲ 
. أي مقدار الوقت الذي يأحذه للتحول من ال 112616 الذي يعمل عليه الي ء1۲4 آخر‎ 
. وهذا الوقت غير ثابتلذلك نتعامل بكلمة معدل لتباعد ال 112155 فيما بينها‎ 
فالوقت الذي يستغره للتحول من 1720160 الي 1720161 غير الذي يأحذه من 1120160 الي‎ 
وكلما قل وقت التنقل كلما كان هذا القرص حيد ویتم حسابه بال‎ . 62 
-: الرسم التالي یوضح ذلك‎ . 0 


° 
4 


3 
2 
1 
0 
Latency ۳‏ وهى مقدار الزمن الذي يأحذه ال 71.1 للذهاب الى 5601801 معين بحيث أن ال 


0 یکون على هذا ال :560601 وهبي أيضاً تحسب بال dإMillisecon‏ . 
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وهي عبارة عن معادلة تحتوي على 111116 )ع5 و 12061167 والناتج هو‎ Access 116 6 


Access 6‏ وکلما قل الناتج كان هذا أفضل . الرسم التالي یوضح مکونات القرص 


-: 211010 الصلب‎ 
Head arm 
Head 
actuator Û Disk platters 
Mounting 
chassis 


Mounting holes (0 


Storage Device :‏ 
Solid — State Device (SSD) :‏ 
وال 5510 هو نوع حدید من أنواع وسائط التخزين الصلبة ولا يستخدم مادة مغناطيسية لتخزين البيانات 
عليه ولكنه يستخدم أشباه موصلات (56111160120110]015) وهو أرفع بكثير من النوع الأول 
17 وهو عبارة عن لوحة یوحد عليها عدة 1€ ويمكن توصيله باللوحة الأم من خلال 9۶۸۸ او 
2 على حسب ال (551 . الرسم التالي يوضح شكل القرص الصلب (551 :- 


256GB 
SAATE ۳ 
5 ۱ 


رت“ 
9 
© 
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Advantages & Disadvantages :- 


. لا يستهلك کهرباء لعدم وحود موتورات عليه . 
. الوصول الي المعلومات بسرعة كبيرة جداً . 
. إعتمادية عالية لعدم وحود أعطال (قلیل الأعطال) . 
. توجد منه سعات كبيرة . 
وخا امن . 
Optical Storage Device :‏ 
CD - ROMS .‏ .1 
DVD -ROMS ۰‏ .2 
Blue Ray .‏ .3 
OMS ۱‏ .۸ (آن) متعارف عليه ويوحد بسعات صغيرة بحجم N8‏ 700 . 
۲ 110/۷15 12۷1۸ یوحد منه عدة آنواع وبسعات مختلفة وسرعات مختلفة كالتالي :- 
٩106 1150 2‏ 91۳0816 يتم تخزين البیانات فيه على ناحية واحدة فقط وهي بحجم 6 4.7. 
Double Side Disc 0‏ يتم تخزین البیانات فيه على الناحیتین وهي بحجم 68 9.4 . 
Double Layer) )©‏ ابا DVD‏ تتم فيها كتابة البيانات على ناحية واحدة فقط ولکن 
لديها طبقتين أي أتما ضعف ©1015 5106 91۳0۵16 اي أن كل طبقة بحجم 68 9.4 . 
to a Double - Sided Disc ۵‏ ogyاechnol"‏ ا[ ويتم فيها كتابة البيانات على 
ناحيتين وكل ناحية بها طبقتين أي أن حجمها يصل الي 68 17 . 
الرسم أدناه يوضح أنواع أسطوانات ال 12۷1 المختلفة :- 


Ray ۳‏ 131116 ويوجد منه أنواع متوفرة بمساحات كبيرة جداً كالتالي :- 
Single Layer ۵‏ , ع510 910۵16 ويتم كتابة البيانات عليها من ناحية واحدة فقط وجا 
طبفة واحدة سعتها 68 25 . 


اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ا علمتنا إنك انث العليم اكيم 


Double Layer )‏ , 9106 91۳016 ويتم كتابة البيانات عليها من ناحية 8 e‏ 
طبفتين واحدة كل طبقة بسعة 68 50 ويوحد منه أنواع تحتوي على 4 و 6 طبقات بسعات 
من (1۲8 1-6). 

R۴ »‏ - 1810 وهی آسطوانة قابلة للقراءة والکتابة . 


الرسم آدناه یوضح آنواع أسطوانات ال ©1015 1321 131116 الختلفة وسواقة الأقراص الخاصة بما:- 


SAMSUNG | aww 


TVD 


Tape Backup Device : 

ويستخدم لتخزين البيانات وفظه بعيداً عن الحاسوب وإسترحاع البيانات منه عند فقدانما من على امحاسوب 
ويوحد منه نوعين داحلي وخارحي » وهو رحیص الثمن ولكنه بطيء جداً وهو شبيه بأشرطة الكاسيت . 
الرسم التالي يوضح شکل الشریط :- 


۲ 


8 
4 
ع5 


وهنالك أنواع أخرى من وسائط التخزين مثل ال ©1015 Flash‏ و ال Flash Card‏ . 
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9316 


Power Supply :‏ 
وهو من الکونات الأساسية في الحاسوب والذي يقوم بوظيفة مد الجهاز بالطاقة الكهربائية . 
Tasks & Specification Related to Power Supplies :‏ 
۱ يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية من .)لل الي 126 كالتالي : 
VDC , +5 VDC ,-5 VDC , +12 VDC -12 VDC‏ 3.3+ 
۲ ویسمح أيضاً بنسبة تحاوز في الإنخفاض والإرتفاع 5%-/+ في توليد ال ۷0€ . 
۳ يقوم بحماية الجهاز من خلال (1156) یوحد بداحله في حالة دحول تيار ۸6۲ عالي » وأيضاً 
عند دخول تيار ۸٣‏ منحفض يقوم ال ٩۱001۷۲‏ 0۱۷76۲ بإطفاء الجهاز . 
٤‏ . التحكم حيث يمد عتاد الحاسوب بالتيار 1261 كل حسب حالة عمله مثلاً عتاد الجهاز في حالة 
Wakeup‏ تختلف عنه في حالة ٩1660‏ ففي الثانية يحتاج الي طاقة أقل من الأولى . 
تحذير : 62۵100108 
.١‏ عند عطل ال ٩۱00017‏ 30۱۲6۲ لا تحاول إصلاحه أبداً بل قم بتغییره . 
۲ قبل ترکیب الکهرباء ۸€ تأكد من ال 9071662 خلف ال Power ٩۱00017‏ هل موّشر 
على 1107 أم 2407 . 
Power Supply Rating:‏ 
لمعرفة ال 51152217 ۳0۳6۲ جيد أم سيء يقاس بواسطة مقدرته بكم من ال 3)٤‏ يمكن أن يمد 
الجهاز » وكلما كان مقدار ال ۷۷266 أكبر كلما كان ال 5118217 ۳0۱7۵۲ جيد . ومعظم ال 
Power Supply‏ تحدها .250w‏ 
Types Of Power Supply :‏ 
۱ ۸1۸ قدم جداً وحالیاً لا وحود له . 
۲ ×۸1 من الأنواع الحديثة والمستخدمة في حالياً ووتميز بوحود 9071061 من الخلف 0۳/0 
وعکن التحکم ذا ال Switch‏ من خلال ال BIOS‏ من خیار Power Button‏ 


اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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لا يتأثر الجهاز‎ ٩۱۷71۷12 فبهذا الخيار عند الضغط على ال‎ 35115 2١6120 وإحتیار‎ Function 


لتعطيل هذا ال ۲۷1/010. 


Connector 


(Molex)‏ لله روي 
وی ٩‏ 
الوصلات الخارحية لا 5112177 The peripheral connector : Power‏ 
Yellow +12v)‏ .1 
Black (Gnd)‏ .2 


3. Black (Gnd) 
4. Red 5v) 


SATA Power Cable : 
5٩۸1۸ Jı ولکن‎ 4 Pin Peripheral 2016 وهي تحدیث لل ۸1۸ وهو يحتوي علي‎ 


يحتوي على . ویوحد وصله تعمل على تحویل :1110162 الي SATA‏ . 


Connector 


Connector (SATA) 


(Molex) 


ATX 24 Pins , 20 Pins , ATX 20 + 4 Pins: ۳ 

لر 
لمعرفة أو فحص ال 5118197 ۳0۱7۵۲ هل يعمل أم لا » نقوم بتشغیله من دون ترکیبه في 
الحاسوب وذلك بالطريقة التالية من خلال توصیل الکیبل الأحضر مع أي کیبل آسود واذا ‏ يعمل 
فهذا يعني أنه متعطل . والرسم التالي یوضح ذلك :- 


الهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علسّنا إنك انث العليم اجيم 
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3 SR 


ATX 12 ۷ Cable :‏ 
ویسمی أيضاً ب ٤1ا2٣ Power‏ 127 + ۸2 ۳18 4 ويتم تثبيته على اللوحة الأم وعدها ب 
17 وق أغلب اللوحات هو الذي يمد ال لا بالطاقة . 
ولو أن ال راطم Su‏ ۳۵۱۷76۲ لديك قدم ولا توحد به هذه الوصلة هنالك وصلة Connector‏ 
تعمل على تحويل ال ۷1016 الي1277 ×۸1 . الرسم يوضح ذلك :- 


Connector 


(ATX 12v) 
Connector 


(Molex) 


EPS 12 ۷ Gable; 

وهذا ال ۳31 حاص باللوحات التي علیها إثنين من ال لآ01) وکل ع1[طدب 127 ہ۴1 4 أو 8 

0 جميعها تعطيك 127 على حسب ال ٩۱00017‏ ۳0۷۷76۲ ولابد من مراحعة دليل إستخدام اللوحة 
الأم قبل شراء ال . الرسم يوضح شكل الوصلة :- 


Connector 
(EPS 12۷) 
4 Wire Yellow 


ل اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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6 Pin PCI Express Power Cable: 

Standard for PCI Express Graphics (PEG) 

وهذا الكيبل يخرج من ال ٩۱0001۷7‏ ۳0۷۷6۲ ويغذي كروت الشاشة وهذا الكيبل يحمل 75۷ . والرسم 
یوضح شکل الکیبل :- For Molex to PEG‏ 


Connector 
(6 Pin) 


8 Pin PCI Express Power Cable: 
وهو يحمل معه‎ 6 Pin وهو تطوير للكيبل‎ PCI Express 2.0 وظهر 2 العام ۷« ۰ 9 مع وحود ال‎ 
-: والرسم يوضح شكل الكيبل‎ . 7 


Connector 
(8 Pin PCI Express 12V) 
Power Cable 
: تحذیر‎ 
. 8 Pın PCI Express و‎ 8 212 EPS 12۷7 لابد من التفریق بين الکیبلین‎ 
8 Pin PCI Express EPS 12v 


Latch 


4 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 


فالفرق بين الكيبلين أن شال ال 12060 في كيبل ال PCI Express‏ لا يوحد به فراغ الس 
يمكن تركيبه على اللوحة الأم » أما 12۷ ۳۲8 فتوحد به فراغات بين 101115 فعند تركيبه مكان ال 12011 
ستحدث مشكلة ق احاسوب . 
أيضاً في 127 1125 نحد السلوك باللون الأصفر على جهة ال Latch‏ آما في ال PCI Express‏ 
فنجد على جهة ال 120602 السلوك باللون الأسود . 

Using AC Adapter :‏ 
ويستخدم على أجهزة الحاسوب المحمولة بدلاً من ال ٩00017‏ ۳0۲۲۵۲ وهو یقوم بتحویل ۸€ 
7 الي 2097 )1 ویقوم بتوزیعها على الکونات الداخلية للحاسوب امحمول کل على حسب 
حاجته . الرسم یوضح شکل ال AC Adapter‏ :- 


وهي الأجهزة الأحهزة التي تستطیع من خلالها إدخال معلومات الي نظام الحاسوب أي الي مکونات 
الحاسوب الداحلية مثل (©560128 «RAM, video RAM, flash memory, or disk‏ 
Input Device :‏ 

1. Mouse . 
. Key board . 
. Barcode Reader . 
. Multimedia Device . 


. Biometric Device . 


رخا تن طب ل O‏ 


. Touch Screen . 

7.KVM. 
Motion 6۲6۵05۲ أول ظهور له في العام ٤۱۹۸م ویعرف أيضاً بال‎ ۷1016 ۱ 
ميكانيكية الحركة ويستخدم إما كرة أو ضوء من من تحت للحركة ويجد من‎ Mechanism 


4 اللهم علمنا ماتقعنا وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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أو 501011 وتوحد في وسط الاوس‎ 1۴٤1 السلكي واللاسلكي ویوحد جا أيضاً ما يسمى بال‎ 


للتمرير أعلى وأسفل . 
وتوجد منه أنواع مختلفة :- 
Pointing 906166 )١‏ وتوحد في أجهزة الحاسوب المحمولة وهی عبارة عن دائرة صغيرة في 
لوحة المفاتيح وغالباً ما توحد على أجهزة 1,6207570 . 
۲) 12165 وتستخدم للكتابة بخط اليد من خلال قلم على شاشة الحاسوب . 
۳ ۲20 0۱06 [ يوجد على أجهزة الحاسوب المحمولة وهو يستخدم كماوس في هذه الأجهزة . 
:) 1321 2261 1 وهی عبارة عن ماوس ولكن توحد الكرة بالأعلى . 
الرسوم التالية توضح أشكال الماوس المختلفة :- 


Touch Pad Pointing Sticks 


Tablets 


؟. Key Board‏ وهي لوحة تتکون من مجموعة من الأزرار تحتوي على حروف وأرقام ورموز » 
وتوحد وصلة هذه اللوحة التي يتم تركيبها على الحاسوب باللون البنفسجي ويوحد عدة آشکال من 


5 اللهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 
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وصلات ال 820210 Key‏ منها (/ظ رثلالآ) » وتوحد بعدة أشكال على حسب الشركة 
المصنعة . 

Barcode Reader ۰‏ وهو عبارة عن جهاز ولكنه لا یقوم بادحال ورق أو تصویره في 
احاسوب ‏ ولکنه یقوم بمسح ال 132170006 الوحود على النتجات ولا يوحد منتج لدیه نفس ال 
تسم آعر وده هذا الشكل أأأ لا على سم . 

وهو یستخدم نوع من أنواع الاضاءة ویتم توحیهه نحو ال 13270006 على النتج فاللون الأسود 
یقوم بامتصاص الضوء أما الأبيض فیعکس الاضاءة على ال 1362061 12176006 وعذا یقوم 
ال Barcode Reader‏ بتسجیل بیانات النتج على النظام . 

ومصدر هذه الاضاءة إما 12561 أو انا ویتم توصیله بالجهاز بواسطة 058 ويوحد منه 


Digitized Signal 


Multimedia Device .‏ وهی أي أجهزة يوحد عليها صوت وحركة ومثال ها 
095 وهي تقوم بعرض الصورة فقط ولا تستطيع التسجيل » ويستخدم معها المايكرفون 
والذي یعتبر انا من أجهزة الإدحال . 

6 13101060۳106 هی عبارة عن الأحهزة التي تنقل مواصفات الکائن الحي الي 


95 أيضاً . 


الحاسوب » منه الأجهزة التالية :- 

)١‏ بصمة اليد 

؟) بصمة العين 

۳) بصمة الصوت 

)٤‏ بصمة شكل الوحه 

Screen .‏ 1011612 هي شاشة عادية وتأحذ الأوامر من خلال اللمس بالأصابع وهي توحد 
على أجهزة (8'117/1 / 1۸ وتوحد أيضاً على الجوالات وبعض أجهزة الحاسوب امحمولة . 


اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ا علمتنا إنك انث العليم الححكيم 
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KVM ۷‏ وهي إختصار لکلمة Keyboard ۷1۵60 Mouse‏ وهو یستطیع تشغیل عدد 


من الحواسيب بإستخدام كيبورد واحد وماوس واحد وشاشة واحدة » وعکن إستخدامه مع الأجهزة 
ا محمولة أيضاً وال 5626101 Docking‏ أو ال Server Room‏ . 


Use single screen, keyboard and mouse‏ هه 
for multiple CPUs‏ 


KVM Switch 


Apple's Mac 


sun‏ و 
4 | | 
USB DVI PC USB DVI MAC USB DVI SUN‏ 


vw Local Server 


Adapter Card :‏ 
هو عبارة عن لوحة إلكترونية او دائرة إلكترونية تعمل على زيادة وظيفة معينة للجهاز » ويتم توصيلها بجهاز 
الحاسوب بعدة طرق (۸۵۶ , ۳6 , 15A , PC‏ ومن أمثلتها ال C21٩‏ ۷1۵60 و ال 
und Card‏ وغيرها . 
ويوحد لوحات توحد عليها من الخلف فتحات للسماعات تسمی (9۳121۳) وهي إختصار لكلمة 
Sony/ Philips Digital Inter Face‏ بعضها يتم توصيلها بكيبلات 023121/) وأخرى 
تستخدم ال 0٤1٤٥‏ ۳106۲ ولابد أن تستخدم معها ماعات 12181021 لاخراج صوت نقي . 
وطرف الکیبل ال يستخدم طرف یسمی 212[ من آما طرف ال ©61م0) ۳106۲ يستخدم ما 
یسمی Link(‏ 1005) . 


أن اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم المحكيم 


CompTIA A+ 


TOS Link RCA Jack 
وتستخدم في تسحیل‎ ۷1060۵ Capture Card و‎ TV Tuner )21:0 ويوحد ما یسمی بال‎ 
البث التلفزيوني أو الدیجیتال وتوحد بكثرة في حلات تصوير الناسبات لتوصيل الكاميرات وتسجيل الفيديو‎ 

وطبعه على أسطوانات . 
Under Standing Display Device :‏ 
يوحد مصطلح یسمی (ل](171) 1/016 1(15012۷ ۷1060 وهو الوسيلة التي ترى من خلاهها 
المعلومات التي تخرج من الحاسوب . 
Video Display Type :‏ 
CRT Display (Cathod Ray Tube) :‏ .1 


وطريقة عمل هذه الشاشاات تتمثل في أنه يوحد في ذيل الشاشة من الداحل مسدسات إلكترونية 
Electron )5‏ وهی ثلاثة مسدسات تقوم باطلاق الالکترونات وكل واحد منها منها مسوول عن 
إطلاق لون معين من ثلاثة الوان هي (أزرق - آحضر - آهر) أو ما یسمی إصطلاحاً ب (۸68) . 
ويقوم بإطلاق الإلكترونات وذلك من خلال طلب تسخخين ليخرج من المسدس ما يسمى ب 11604012 
7535 شعاع إلكترونات ويصل الي الشاشة في الأمام ويصطدم بالفسفور الذي یوحد حلف شاشة 
الزحاج مكوناً إضاءة على شاشة الزحاج . 

وبما أن الإلكترونات سالبة فوصوضا الي الأمام للإصطدام مع الفسفور .يكون ذلك من خلال قطب موحب 
یوحد في الأمام تتجه نحوه الإلكترونات السالبة . 


۳ اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ا علمتنا إنك انث العليم الححكيم 
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الالکترونات التي تخرج من السدسات وهي ثلائة مسدسات كل مسدس یوحه نحو الفصفور والکون من‎ 
ثلاثة طبقات (۸68) وکل مسدس موجه نحو لون معين من الثلاثة الوان ويتم توحيه هذه الالکترونات‎ 
كل حسب لونه بواسطة ([01ن)) يقوم بتوحیه شعاع الالکترون الي أعلى وأسفل وعنة ویسری لتوحیهه نحو‎ 
الممدف (أي اللون المعني به) ولكي يتم توحيه الشعاع الي النقاط أو اللون العني به بالضبط تم إستخدام‎ 
وهي عبارة عن قطعة معدنية توحد جا فتحات دقيقة هدفها إصطياد‎ (Shadow Mask) مايسمى‎ 
الشعاع وتوحیهه للون احدد وعکن للفتحة الواحدة أن يمر من خلاهما الثلاثة شعاعات ولكن كل واحد منها‎ 
. يعر خلال زاوية معينة وهي تکنولوجیا قليمة‎ 

وإستخدمت تكنولوجيا حديدة تسمی (211116) e۲۲۴‏ مA)‏ وبدلاً عن النقاط الملونة أصبحت خطوط 
طولية وإستخدام شبكة من الخلف بدلاً من الفتحات . 


DOT VERSUS SLO 


وه جه 


Dot Pitch Slot Pitch 


T'he are 3 Ways to Meausure a CRT Monitor's Image Quality : 

Dt Pitch 0‏ وهي المسافة ما بين نقطتين من نفس اللون وتقاس يالمليميتر وتتراوح السافة ما بين 
0 0.18-0.39 وكلما قلت السافة كانت الشاشة أفضل وهي تأت مع التصنيع أي لا يمكن 
التحكم بها . 

Refresh Rate (Vertical Refresh Rate) (۲‏ وهي مقدرة السدس الالکتروني على 
إرسال إلكترونات تقوم بتغطية جميع النقاط على الشاشة كم مرة في الثانية الواحدة وعکن التحکم 
به من خلال نظام التشغیل على الحاسوب . ویقاس بال 112 . 

Resolution ۳‏ ويمكن التحكم بما من خلال نظام تشغيل الحاسوب فأي صورة تتكون من 
مجموعة من ال 1212215 وال Monitor Resolutions‏ يتم حسابما كالتالي : 


اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علستا إنك انث العليم اكيم 


o 


CompTIA A+ 
(Horizontal Pixels x Vertical Pixels) 


مثلاً ( 640 × 480) حاصل ضرب هذين الرقمين يمثل عدد النقاط 126615 الستقلة على 
الشاشة بالکامل . 
LCD Display Liquid Crystal Display ) :‏ .2 
وهي الستخدة في أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية وشاشات العرض . 
مميزات شاشات ال €2 : - 
.١‏ رفيعة . 
۲ سهلة الحمل . 
۳ إستهلا أقل للکهرباء . 
5. لا تخرج اشعاع يؤذي العین . 
۵ لا یوجد با محال مغناطيسي ۱ 
ولعرفة كيفية عمل هذه الشاشات لابد من معرفة مصطلحین الأول (عط0127121) الاستقطاب وهو 
موضوع کبیر جداً والصطلح الثاني (01775]21) 11010) السائل الکريستالي . 
وكيفية عمل هذه الشاشات في آبسط شرح كالتالي : 
أي مصدر ضوء سواء الشمس أو اي ضوء يخرج في شکل موحات مختلفة غير مستقطبة 
Light‏ 0ع0101126م1012]) ویوجد ما یسمی (7ع۳1[6 ۳0121121 يعمل على مرور الوحات 
العمودية فقط المنبعثة من وحدة الاضاءة في الطرف الخلفي لشاشة ال 1€ ویوحد ( 12013112128 
61) آخر یسمح برور موحات الضوء الأفقية أي أنه لا یسمح بمرور موحات الضوء العمودية وعذا لا 
تبعث هذه الشاشات الضوء . الرسم التالي یوضح ما ذکر أعلاه بطريقة أبسط . 


Polarised 


۱ 
Unpolarised light ١ كك‎ 
light ۷ Mv 


Unpolarised Dolariser Polarised 
light light 


1 Polariser 2* Polariser 
(vertical) (horizontal) 


۵1 1101110 أي السائل الكريستالى ويتميز بأن جزیتاته شبه صلبة ولديه القدرة على تغيير إتحاه 
الضوء وتتأثر بالتیار الكهربائي أي أنما تستطيع الإلتفاف وجزيئآته متراصة . 


5 اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا با علمتنا إنكانث العليم اكيم 
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Light 


Polorizing Horizontal 


<< ۳ 

الضوء من الخلف ومر من خلال ۳1166 120131121118) الأفقي ویذهب الي السائل الكريستالي وعند 
(عطاء هذا السائل کهرباء یستطیع أن یغیر من شکله وبالتالي يمنع الضوء من الرور . 

How Pixels are Switch Off :‏ 
وهي كيفية ظهور نقاط سوداء في الشاشة ‏ أولاً حلف الشاشة ال ©1 توحد لبة تقوم بإرسال الضوء 
وسوف تدخل جميع موحات من خلال الستقطب الأفقي وسينتج ضوء كل موحاته أفقية وهنا ستنطفيء 
من خلال تشغيل ترانزستور بإدخحال الكهرباء عليه عليه . عندها ستتغير جزیغات السائل الكريستالي وتأحذ 
الشكل الأفقي وعر الضوء بصورة أفقية وعندها سيمر بالستقطب العمودي وعنع دخول الضوء . 
مثال لهذا في الساعات الرقمية 


الرسم التالي یوضح ما ذکر سابقاً : 


Polorizing Vertical 


pixels are switched off 


۳3 pixels are switched on 


Major Types Of LCD Display : 
1. Passive - Matrix Screens . 
2. Dual Scan "is Apassive Matrix Variant" . 
3. Active-Matrix Screens . 
في هذه الطريقة يتم تقسيم الشاشة الي مجموعة من‎ ۳2۵۹۱۷6 - Matrix Screens )١ 


الترانزستور 2 صفی عمودي و صف أفقي من الناحيتين ولإضاءة نقطة معينة من الشاشة يتم لش تشغیا 


55 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علستا إنك انت العليم الححكيم 
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ترانزستور أفقي وترانزستور رأسي وهذه النقطة تكون إلتقاء الترانزسترین بححب الضوء عنها » ومن 

عيوب هذه الطريقة وحود حطوط آفقية أو عمودية على الشاشة يعني أن الترانزستور قد احترق ولا 

عکن معابته آبداً . وایضاً عملية 13206 1862655 في الترانزستور ومدی حساسیته كانت 

ضعيفة جداً ویظهر ذلك عند تحرك تحريك الماوس من نقطة الي نقطة لا تظهر الحركة وتری المؤشر 
في النقطة الثانية مباشرة . الرسم التالي يوضح هذه العملية : 


To light ۱ 
this tel 9 we send current on these wires. 


لت یی یی ی یی ی ۳1 SIREN!‏ 


Transisters 


؟) 10113156312 نفس الطريقة الأولى ولكن تم تطويرها بتقسيم الشاشة الي قسمين بحيث يتم عمل 
(5621 101131) مسح ثنائي لإعطاء حودة أكثر . 

Active-Matrix Screens ۳‏ في هذه الطريقة يوحد حلف کل 31261 ترانزستور ویذا نحد 
أن 13266 Refresh‏ أفضل بکتیر وان عدد ال 5[ع<21 ابت في ال (01).آ وهذا هو 
الاحتلاف ما بينها وال خلن) . 


ONE (LCD) PIXEL 


Vier 
+ 


Aad عصانع‎ Gman ۳۳ Blus عصانع‎ 


Polarizing filter 


۱/۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱۱/۱ 
كت 0اه 12۳5 د41 صنتط 7۲ 


Polarizing filter 


Backlight 


Project System : 

وهو الحاز الذي يتم توصيله بالحاسوب المكتبي او المحمول ويستخدم الضوء في عرض الصورة على لوح أو 

على الحائط . ویوجد في القاعات وتحده على السقف بواسطة حامل أو تحده داحل حقيبة للتجوال به 
وحمله لأي مكان . وهو كما بالرسم التالي :- 


مه 
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Data Projection Use One Of The Following Technologies :‏ 
Liquid Crystal Display LCD)Projectors .‏ .1 
Digital Light Processing (DLP) Projectors .‏ .2 
[CD Pادزect0s )١‏ يوحد على هذا النوع من البروحكتورات لبة لديها قوة إضاءة عالية جداً 
ويوحد أمام هذه اللمبة 1111101 ©101012101) وهي عبارة عن مرآة تقوم بأخذ الضوء الأبيض 
من (121122 150[611011) وعکسه على ثلاثة الوان (۸68) الي ثلاثة مرایات أخرى کل 
مرآة تعكس للها لون واحد من هذه الألوان . 
ومن خلال المرايات الأخرى يتم عكس الثلاثة الوان (۸68)) وصولاً الي ثلاثة (01).آ كل 
واحدة مخصصة للون واحد . ويتم تجميع الثلاثة الوان من ال € الي ما يسمى بال ومن خلال 
العدسة الأمامية للبروحکتور تخرج الصورة على الحائط أو اللوحة أمام البروحکتور . الرسم التالي 
يوضح الشرح بصورة أبسط : 


Dichroic 
combiner 


cube 


Blue LCD 
Green LCD 


«—Dichroic mirror 
(reflects blue 
and green light, 
passes red light) 


Projection lamp‏ که 
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DP Projectors 6۲‏ هذا النوع أيضاً توحد به لمبة تقوم بإرسال الضوء الي 001206125128) 
ئ ومنها الي 1/1661 0101) وهي عبارة عن دائرة تحوي الثلاثة الوان الأساسية 
(۸68) وهي في حالة دوران دائم وأمامها عدسة آحری يمر من خلالما الضوء ويذهب الي 
(MD Micro Mirror Array‏ وهي عبارة عن 0910 وي قرابة المليون مرآة دقيقة 
وكل مرآة مسؤولة عن 171261 تقوم بعكس الضوء كل على حدا وعمل مزج فيما بينهم بواسطة 
المعالح وبذلك يخرج الضوء من العدسة الأمامية للبروحكتور مكوناً الصورة . الرسم التالي يوضح 


: ذلك‎ 
SRAM Memory 
Processor 
DMD micromirror array ص‎ 
Shaping lens ‘anti 
Projection lens 
Color wheel ۹ 
Condensing lens 
Light source 
: تحذير‎ 


عند تشغيل البروجكتور لمبة البروحکتور 0 سخونة عالية جداً فلذلك توحد داخله مروحة تعمل على 
تبريد اللمبة والبروحکتور ككل » فعند الإنتهاء من تشغيل البروحکتور واغلاقه تظل تظل هذه المروحة تعمل 
ففضلاً لا تقوم بفصله من على الكهرباء الا بعد وقوف هذه المروحة تماماً ومن ثم أفصله من مقبس 
الکهرباء » لأنه إذا لم تتم دورة التبريد هذه قد تؤدي الي إحتراق اللمبة . 

عند شراء بروحکتور لابد أن تعرف سعر اللمبة لان بعض البروجكتورات مثلاً إذا كان سعره ۱۰۰۰ 
جنیه قد تحد أن سعر اللمبة ۸۰۰ جنیه . 
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Multi Monitor Dual View : 


مثلاً يمكن ترکیب عدة كروت شاشة على الحاسوب ولكن بشرط أن تعمل هذه الكروت ب 511۷۵۲ 
واحد . وهذا يساعد في توسيع سطح المكتب ويمكن على سبيل المثال توصيل ثلائة شاشات وعرض ثلاثة 
برامج علیها والعمل علی کل اى شاشة منفصلة لوحدها . وهنا لابد من من ترتیب الشاشات لتتقل 
علیها ترتيباً على التوالي كما بالصورة : 


Under Standing Video Standard & Technology : 
: وهنا سنتحدث عن كروت الشاشة او الفيديو وثلاثة موضوعات أساسية هي‎ 
1. Video Standards. 
2. LCD-Specific Concepts. 
3. Connections. 
وال 562110210 هي جموعة من الإتفاقيات التي التفقة عليها الشركات‎ Video Standards ( 
الصنعة من حيث المواصفات . وف كروت الفيديو نحد الفرق في 92۳02701 في شيئين هما عدد‎ 
. Highest Resolution الألوان وال‎ 
Display Adapter through the Years can be dvided in to four 
primary group : 
1. Monochrome ۰ 
2. CGA (Color Graphic Adapter) . 
3. EGA (Enhanced Graphic Adapter ( . 
4. VGA (Video Graphic Array) 
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5. SVGA Super VGA) . 
6. XGA (Extended Graphic Array) . 

Moonochrome (MDA) ۵‏ هي أول تكنولوحيا تم انشاقها في ال Display Card‏ 
وهي تحتوي على لون واحد وكم كبير من الذاكرة (458) » وهي تستخدم اللون الأبيض 
والأسود وهو من إختراع شركة 1131/1 ولا يتم فيه إستخدام الصور بل الكتابة فقط (شاشة سوداء 
وكتابة بيضاء) وأقصى نقاوة (15.6501111010) هي ۳16 720 × 350 وبنفس هذه النقاوة 
ظهر کرت فیدیو یسمی Hercules Graphic Card ]16€©٥(‏ وکان يظهر كتابة 
ورسومات آبیض وأسود. 
وکانت الألوان تظهر على الشاشة على حسب نوع الفسفور الصنوعة منه الشاشة فإذا كانت 
الشاشة مصنوعة من 2120551201 ۲1 ستظهر الكتابة باللون الا حضر أما إذا كانت من ۳3 
1 ستظهر باللون الكهرماني (47221©1) وإذا كانت من P4 Phosphor‏ 
فستظهر باللون الأبيض . 
وهذا الكرت كان يحتوي على 5001268 لتركيب الطابعة عليه ويتم تركيبه على ال 18115 15 . 

؟) C6۸‏ ظهر في العام ١۹۸٠م‏ من شركة 1181/1 وكان يدعم الألوان وتمت فيه مضاعفة الذاكرة 
الي 4 مرات وأصبحت 1668 . 
على مستوى النصوص كان بإستطاعته كتابة 212606۲ 80 في 11۳06 25 ویوحد لديه 
أيضاً Resolution‏ ر Character‏ 40 في Line‏ 25 ب 00101) 16 اما على 
مستوى ال ستلاحظ الأ : 

640 x 200 Pixel Graphics in 2 Color . 
320 x 200 Pixel Graphics in 4 Color . 
160 x 200 Pixel Graphics in 16 Color . 
.16 نلاحظ كلما قكَ ال 16901120101 كلما زادت الألوان وکان آعلاها‎ 

EGA ۳‏ ظهر في العام ٤‏ ۱1۹۸م وكان يدعم حتى 0101) 64 و Higher Resolution‏ 
وهذه ال 0۵[0۲) 64 يتم إستخدام 0101) 16منها على . x 200 Pixel‏ 
0 1650100107 ويوحد على هذا النوع ميزة توسيع الذاكرة وكانت الذاكرة على هذا 
الكرت 641613 وعکن زيادتما اللي 641613 أخرى لتصبح 1281613 ويمكن أن تتم زيادتما الي 
256161 کحد أقصى . كان هذا قدبماً أما الآن فيوحد بسعات ثابته . 
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4) ۷۸ ویستخدم هذا النوع ذاكرة بحجم 256161 وتستخدم ۵10۲ 16 في ال 
02 التالية : ر 200 ا 320/ 350 x 480 / 640 x‏ 640) من 256 
5 . ويستطيع العمل على Color‏ 256 إذا قللنا ال Resolution‏ الي 200 x‏ 
0 من جملة الوان (18-bit pallet of 262.114 Color)‏ . 

ه) S۷ GA‏ ظهرت في العام ٩۱۹۸م‏ من قبل شركة 11606501125 NEC Home‏ وثمانية 
شركات أخرى . وهي تدعم 00101) 16 مع 15865011161012 عالية جداً 600 × 800 . 
Color,‏ 256 ني 768 Resolution 1.024 x‏ . 

800 x 600 ظهرت في العام ۱۹۹۰م من شركة 1121۷1 وهو يدعم 00101) 65.536 في‎ )٦ 
وکان يتم ترکیبه‎ Resolution 1.024 x 768 في‎ 256 Color, « Resolution 
. وهي موحودة في لوحات معينة‎ 1۳4۸ 510٤ على‎ 

معايير فیدیو أكثر حداثة More Recent Video Standard:‏ 
كل أو جميع التكنولوجيا تعتمد في تطويرها على 6۸× و 8۷6۸ . 

0 102 يعمل على 1.600«1.200 156501116105 تعني 4 أضعاف ال 
23 تکارت ال GA‏ 8۷ وهو 800×600 ويتم حسابما بضرب كل من 2600 
و2800 . 

Wider XGA 6۲‏ وهو يعمل مع الشاشات ال Wide Screen‏ . 

WUXGA ۳‏ مد في هذا النوع في ال 166501111012 تغيير عرض الشاشة والإرتفاع 
ثابت [۳1:۲۵ 1.9201.200 . 

XGA ¢‏ eاQuadrup‏ في هذا النوع ال 1365011201010 يعادل 4 أضعاف ال 2667۸ وهي 
8 1.024 وعند ضرب كل من الرقمين في 2 ينتج ۳16 1.536 × 2.048. 


Aspect Ratio :‏ 
وهي نسبة ا للعرض للشاشة بالنسبة للبكسل » ففي عرض الشاشات الطبيعية أو العادية كانت النسبة 


عمودي أفقي 
آما الشاشات ال 50۳6610 ۷۷1/6 فكانت بنسبة 16:9 أو 16:10 ونسبة 16:9 تستخدم مع 
شاشات 1110197 وهي التلفزینات الحديثة وتوحد أيضاً شاشات تسمی ال ۷۷06 101652 
Monitor‏ ونسبة الطول الغرض 2:1 , 
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وهنا يتبادر سؤال ؟ من أين أتت هذه الأرقام ؟‎ 


مثال : 
لدينا شاشة تدعم 4:3 ۲200 وx768‏ 1.024 Resolution‏ 
لو قمنا بعملية القسمة التالية 56 - 4 + 1.024 
6 = 3+ 768 
الناتج نفس الرقم 
وكذلك لو قمنا بعملية القسمة التالية ستعطي نفس النتيجة للعملیتین وهي كالتالي : 
3 = 768+ 1.024 
3 - 3+ 4 
LCD-Specific Concepts (Y‏ 
Native Resolution .‏ .1 
Contrast Ratio .‏ .2 
Response Ratio .‏ .3 
Brightness .‏ .4 
Native Resolution )١‏ ویقصد به أفضل 165011101012 عکن أن تعمل عليه الشاشة 
لعرض صورة نقية حداً فال 136501016101 101261976 هي آماکن تواحد الترانزستورات فمثلاً إذا 
كان لدينا شاشة تعمل على (050. 1.6801 فهذا يعني أن با (1.764.000) ترانزستور . 
CoE Ratlo 0۲‏ وهي تعني نسبة المقارنة بين السودا والبياض على الشاشة في الصورة الحالية 
فمثلاً قد تحدها 1 :3000 وکلما زادت نسبة الباض كلما كانت الشاشة عالية النقاء إذا كانتت 


Low Contrast Normal 


A / 
- 1 ٠. ار‎ 
۷ کک‎ 2 
/ ١ زا‎ 0# 
- Oy 
normal contr - 


High Contrast Ultra Contrast 
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ویقاس بال1/11111566010 وهو عبارة عن الوقت الذي يأحذه الجزء‎ Response Ratio ۳ 


الفرعي من ال ۳1:61 من أسود بالكامل الي أبيض بالكامل الي أسود بالكامل مرة أخرى » وكلما 
قل هذا الزمن كلما كانت الشاشة أفضل . 
)٤‏ 11151112655 وهي مدى قدرة الشاشة على إعطاء إضاءة حيدة وهي تقاس با يسمى (121]5) 
وتتراوح مابين 100 الي 1000 زاد ال 12165 كلما كانت الشاشة أفضل . 
۳ 0018ل وهي طرق توصيل كرت الشاشة بأجهزة العرض المختلفة من شاشات 
وبروحکتورات و لآ . 
Analog Output to Analog Input CRT Monitor :‏ 


في الشاشات C۸۲‏ تتعامل بنظام ال 4112108 والحاسوب يعمل بطريقة ال 12181621 . عند توصيل 
شاشة C۸1‏ مع حاسوب بواسطة كرت الشاشة يعمل كرت الشاشة على إستلام المعلومات ال 
111621 ومن ثم تخزينها على ۸۸۷ داخل كرت الشاشة وعلى كرت الشاشة أيضاً يوجد 132۷ 
04٣٣‏ يعمل على تحويل الاشارات من 10181681 ال ي 4123108 ومن ثم إرساها الي شاشة 
C۸1‏ وعرضها على الشاشة . الرسم التالي يوضح ذلك :- 


Analog Signal 
to Monitor 


RAMDAC 


(RAM DAC) 
Random Access Memory 
Digital to Analog Converter 


Analog Output to Analog Input LCD Monitor :‏ 
وقي هذا النوع تدحل الإشارة الي كرت الشاشة 10181631 ومن ثم تحویلها الي 4112108 ومن ثم تحويلها 
مرة أخرى الي 10181631 عبر حول يوحد داخل الشاشة ال 1€ » وهي شاشات سيئة وتعرض صورة 
رديئة لتكرار التحويل للإشارة ما يؤدي الي إضعافها . الرسم التالي يوضح ذلك :- 


Converts 
Back to Digital 


Digital Data 
Converts 
To Analog 
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Digital LDC & Digital Video Card DVI Connection :‏ 
هي عبارة عن أن كرت الشاشة يرسل بيانات 10181621 والشاشة أصلاً 10181631 أي أنه لم يتم التحويل 
من 4113108 الي 10151621 ويتم ذلك بإستخدام 101/1 وهي إختصار لكلمة ۷160 10151631 


6 وق هذا النظام بحد أن الصورة حيدة حداً ونقية . الرسم التالي يوضح :- 


System with DVI ۱ [ 


LCD , 


The Three Main Categories of DVI Cable Connectors : 
1. DVI-D DVI Digital - True Digital) . 
2. DVI—A DVI Analog - High Resolution Analog) . 
3. DVI - ۸/1۸ or DVI-I Integrated - Digital & Analog in One 


DVI-D (Single Link) DVI-D (Dual Link) 


DVI-I (Single Link) DVI-I (Dual Link) 


0 0 - 0۷1 وهي توصیل شاشة ها (1-1 10۷ بحاسوب عليه کرت شاشة به (101/1-1 
وهذا هو الحل الأفضل ويكون فيه نقل البيانات عالي وحودة عالية للصورة لانه لا توحد به عملية 
تحويل 8522108 الي 1181621 بل من 1121621 الي 10151621 . 

۲) وهذا النوع من الكيبلات يأخذ إشارة 10151631 ويقوم بإرسالها الي الشاشات ال ۸2108 
(16:1)) وبعض التلفزيونات ال 1۷5 1110 وهو يعرض 15650111610112 أفضل من النوع 
لقدم (15 تال . 
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وهذا الكيبل هو الأكثر شيوعاً لأنه يصلح لنقل الإشارات ال 10181631 وال 4123108 اي أنه‎ )۳ 
أي إما الكل‎ Analog to Analog) أو‎ Digital ينقل الاشارات من ([1015163 0غ‎ 
. Analog أو الكل‎ Digital 


.. 


ŞT‏ جح 
بي ج + + + ب بج 


11, -1(17 1 -1( cable DL-DVI-I cable 


DVI to VGA Connectors , DVI to VGA Display Adapter :‏ 
يوحد ۸۰02667 يعمل على تحويل أو بنك من القيام بتوصیل 101315 بكرت شاشة 5۷1 › 
ویوحد أيضاً كيبل بطرفين أحدهما 121315 والآحر ۷1 . الرسم التالي يوضح :- 
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HDMI High Definition Multimedia Interface) :‏ 
وهذا الکیبل يستخدم 2 التوصيل للحصول على صورة وصوت عالي الوضوح لأنه ۱ يقوم بعملية ضغط 


البیانات التي تقلل من جودة الصورة والصوت 5 


وسریع حداً في نقل البیانات بسرعة تصل الي 06۳9660۳90 568 ۲0 ملا حتى طول 100 


1 ويوحد منه عدة آنواع هي :- 


About 5.55 mm” 
About 15 mm” 
19 
2 


T'ype A 
Full Size 


Connector Type 


Hight receptacle) 
Width (receptacle) 
Pin Count 


Pin Rows 


۷ 
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Component Video : 


يقوم بتقسيم الاشارات القادة من كرت الشاشة الي ثلاثة إشارات عبر ثلاثة أسلاك بالألوان (۸68) . 
الطرف بالون الأزرق بحمل اللون الأررق والأمر يحمل اللون مر واگ حضر يحمل الإضاءة » واللونين 
الأحمر والازرق بدون إضاءة ویرمز للاضاءة بالحرف ¥ . 
اللون الأحضر يتم إستنتاحه من بين اللونين الأهمر والأزرق والاضاءة على الشاشة من خلال الساحات 
التي لا يتم تغطيتها بأحد اللونين الأحمر أو الأزرق هي اللون الأحضر . 
ومنها تكنولوجيا ال :41132108 وال 12181021 ويرمز لكل منها بالرموز التالية :- 

Analog = Y,B-Y,R-Y 

Digital = Ycbcr 

وهذه الرموز بحدها على الأجهزة مكتوبة على ال 1106618206 كما بالشكل التالي : 


(GD N64 008064 


Component RCA to HD-15 Adapter Cable 


RCA Component (RGB) Male 
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S - Video : 

وهي تكنولوجيا إعتمدت على ال ۷1۵60 010001616 مع التعديل وفيها تم تقسيم الإشارة الي 
إثنين بدلاً عن ثلاثة كما في التقنية السابقة وهذا ستکون الصورة رديئة . ويوحد منها عدةرطام/ ,١11م4)‏ 
6 وهنالك أيضاً من شركة ۸11 على كروت الشاشة تكن من إدخال وإخراج الصورة 


والصوت وتسمی 010116616101131 . والشكل ال 563120210 كما بالشكل التالي : 
LEE 5 E,‏ 2 


Cable S-Video4 pin 


RCA Jack 


Composite Video : 


دائماً ما تكون 1617206 باللون الأصفر والكيبل أيضاً طرفه باللون الأصفر . الصورة التالية توضح 
ذلك :- 


Coposite Video 


YIDEO IN | AUDIO R 


Coposite Video حدصي‎ ١ ۱ 
O © © 


5 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم الححكيم 


CompTIA A+ 


Lap Top & Portable Device :‏ 
أي جهاز يقوم بمهام الحاسوب یسمی Portable Cop Uter‏ . 
Portable Computer Type :‏ 
Luggable .‏ .1 
Laptop .‏ .2 
PDA ۰‏ .3 
)١‏ 111855216 هي حواسیب دات آوزان كبيرة وحمل بمشقة ویصل وزنه الي ۳0110 50 أي 
قرابة ال ۲۵ كيلو وكان ثمنها غالي جداً . وأول الشركات التي قامت بتصنيعه شرکات 
Kay pro, and Osborne)‏ ,0112530)) . الصور توضح شكل الأجهزة : 


؟) 122608 كما هو معروف ففي الحواسيب المحمولة جميع مكوناتها مرتبطة مع بعضها البعض 
(ماوس » لوحة مفاتيح » شاشة) . كما بالصورة : 


۳ ۲1۸۸ وهي إختصار لكلمة 4551563116 101851621 7615501131 1) المساعد الرقمي الشخصي 
وهو يختلف عن الحاسوب المحمول في أنه حمل في اليد » ويتم تقسيم ال (10/4) الي إثنين :- 
.١‏ ۱066۵209 011621 512211 وكان عبارة عن جهاز لتخزين الأرقام التلفونية والمواعيد فقط 
مع وجود منبه للمواعيد . 
۲ أما النوع الثاني فيحتوي على نظام تشغيل ومعظم أنظمة التشغيل هذه الأجهزة W1۸0 WS‏ 
6 وهو نظام كامل يحتوي على برامج مثل برامج الويندوز على الحواسيب احمولة 
ويطلق عليه الكمبيوتر الكفي . 
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Understanding Laptop Architecture: 


معمارية الحاسوب احمول لا تختلف عن معمارية الحاسوب المكتبي من حيث مسميات المكونات ولكنها 
تختلف في عدة نواحي هي :- 
۱ 512 15 121116761106 الإختلاف في حجم الکونات بحدها في الحاسوب امحمول أصغر منها 
في الحاسوب المكتبي . 
۲ 21۳11017 55ع) He‏ نظام التهوية يختلف في الحاسوب المحمول عن الكمبيوتر المكتبي . 
Laptop Parts are Designed to Consume Less Power ۳‏ مكونات 
الحاسوب المحمول الداحلية الاساسية دائماً تستهلك کهرباء أقل لان الحاسوب الحمول عند له 
لأماكن لا توحد بها کهرباء لابد للبطارية أن تأحذ زمن كافي لتشغيله . 
Most Laptop Components Proprietary . ¢‏ لا کن ترکیب قطع غيار على 
الحاسوب انحمول من نوع آخر لا من نفس الشركة المصنعة . 


1,20 1 00 VS DeskTop 


الحاسوب احمول سهل الحمل اما الحاسوب المكتي فلا عکن حمله Portability‏ .1 
الحاسوب الحمول أغلى ثمناً من الحاسوب المكتبي Cost‏ .2 
الحاسوب الحمول أَقلٌ کفاءةً من الحاسوب المكتبي Performance‏ .3 
ترقية الحاسوب المكتبي سهلة جداً أما على احمول فمحدود جداً Expandability‏ .4 
حودة التصنيع بحدها على الحواسيب المحمولة أفضل من 019060101 Quality Of‏ .5 
الحواسيب المكتبية من حيث الشاشة والمكونات الداحلية . 
Lap Top Parts :‏ 
Laptop Case .‏ .1 
Motherboards .‏ . 
Processors .‏ . 
Memory .‏ . 
Storage Device .‏ . 
Input Devices .‏ . 


. Expansion Buses and Ports. 


رح دن حل ا1ل 73١‏ لب من 


. Docking Stations . 
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9. Power Systems 


)١‏ 5€ 120000 يتكون من ثلاثة آحزاء هي الشاشة ودائماً ماتكون ).1 ومن إطار خارحي 
مصنوع من البلاستيك أو الألنیوم أم التيتانيوم في اللابتوبات الغالية وهيكل داخلي يتم تركيب 
المكونات الداحلية عليه . 

Mother Board ۲‏ تختلف اللوحة الأم على ال 122607 من ال م10©51]0 في أن اللوحة 
الخاصة بال ]12651660 يتم تصنيعها بشكل 90۵1102701 بحيث أن أي قطع غيار مصنعة من 
شركات أخرى تعمل على اللوحة الأم عند تركيبها . أما ال 1200010 فالشركات المصنعة تقوم 
بتصنيع اللوحات كما تريد لأن جميع المكونات الداخلية بحدها 8111111 وهي صغيرة في الحجم 
مقارنة بالم 10و10 لان جميع ال Connect101‏ بحدها 18111111 . صورة توضح شكل 
اللوحة الأم ل 120600 : 


7 


«cto 


Processor ۳‏ بحده على ال 120000 ما يكون مثبت على اللوحة الأم ولابمكن نزعه وتغييره › 
أو مثبت بطريقة تسمی Flip Chip Ball Grid Array (Micro-FCBGA)‏ 
والمعالح مربع الشكل ولكن بدلاً ۳100 نحد 12211 يتم من خلاهما تثبیت المعا ج على اللوحة . 
وتم تقليل كهرباء معالج اللابتوب أي إستهلاك المعالج للكهرباء من خلال تقليل الفولتية أو تقليل 
سرعة العا وعذا ستعمل البطارية لوقت آطول ولكن بكفاءة معا أقل . 


7۳ اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسّنا لك انث العليم المحكيم 


YY 


CompTIA A+ 
Processor Throttling,iSlowdown Modes خاصية‎ Laptop} وتوحد على ال‎ 


وهذه الخاصية تعمل عند فراغ البطارية فاللوحة الأم بالإتفاق مع نظام التشغيل تقوم بتشغيل المعالج 
بسرعة أقل من السرعة الكاملة إذا لم تحتاج العملية لذلك وبذلك يتم توفير الكهرباء وتوفير حرارة 
العاخ . 
Memory (<‏ تختلف ذواكر ال 1200 عن ال 126516000 من ناحية الحجم ولكن المسمى 
واحد فنجد ۸1.2.3( للإثنين مع إحتلاف الحجم . ويوجد نوعين من ال ۷16017 لل 
Laptop‏ :- 
a. SO DIMM ۰‏ 
b. Micro DIMM .‏ 
ولكن توقع من الممكن أن تحد 1200010 يوحد به ۸۸۷ خاص به أي أنه ليس من النوعين 
السابقين لذلك لابد من الرحوع الي ال 1۷۵121116 الخاص بال 1200010 . 
Smal Out Line DIMM (SO DIMM, 2‏ يوجد منه إصدارين (125 72) 
32bit‏ و 64bit‏ ويوجد منها ) , SDRAM 144pin , DDR 200pin‏ 
(DR2 200p. , DDR3 20401‏ ) وعند ترکیب أكثر من ۸A۸ MN‏ لابد أن 
يكونوا من نفس النوع والشركة والودیل » مشكلة ال ۸( أن سعتها 16 أما ال 
DDR, 1-2‏ بسعة 468 . الصورة توضح شکل ال ۸AN‏ : 


DIMM 0‏ 1۷116۲0 صغيرة احجم بنسبة 50% مقارنة بال 101101101 500 وهي قطعة 
واحدة لا يوحد با جزء فارغ (006۳69) ویوحد منها 64116 ر , DDR 172pin‏ 
 DDR2 214 2‏ . الصورة توضح شکل ال ۸AM‏ : 
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DR2-533 CL2.5 1 
| Unbuffered ۰ 
DDR?2 240pin DIMM Pin-Out E 


Storage Device (۵‏ یختلف ال 11.10.10 وال CD-ROM‏ في الLaptop‏ عن ال 
Desktop‏ ب الحجم . 


Device 6‏ 1128116 منها لوحة المفاتيح ونحدها تختلف عن لوحة أجهزة ال 1065108 في 
مفاتیح ال ۳111611010 وهو مفتاح مکتوب عليه ۴۸ وتحده بالشکل "۰ ويعمل مع مفاتيح 


آحری لوظيفة معينة مثل تقلیل الاضاءة والصوت وغیره . 
الماوس ويوحد على ال 1.20000 بعدة أشكال منها ( Touchpad, Trackball,‏ 


Styluses & ويوحد أيضاً ما يسمى بال‎ (Touchscreen, Point Stick 
وهي تقوم بتحويل الإشارات ال 8123108 الي 10151631 من خلال قلم . الصور‎ 121 


Styluses and Digitizers Touchscreen Trackball Touchpad 
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Point Stick 


PCMC1A )Parllel PC Card) Expansion Bus ۵‏ وهي عبارة عن كروت يتم 
تركيبها على ال 1.2000 لتزويد الكفاءة أو في حالة عدم أو عطل أحد عناصر الجهاز على سبيل 
المثال کرت الصوت ففي حالة عطل کرت يمكن ترکیب ۳.1۷161 خاصة بالصوت . 
ومن میزات هذه الأجهزة أا تستخدم خاصية ال ٩۱۷۲2021016‏ 101 أي عکن فکها وترکیبها 
أثناء عمل الجهاز دون تأثير » ویوحد منها ثلاثة آنواع والفرق بين هذه الأنواع في درجة السّمك 


. (Thickness) 


Three major types of PC Cards (and slots) have been specified 


Typical Usage 


Memory (SRAM, Flash,etc) 


Modems, LAN,sound cards, 
SCSI controllers, 
Pc Card hard disks 


Length mm Width mm Thickness mm 


في أجهزة ال 120000 الحديثة توحد بأحجام أصغر وتسمی 2۳0) Express‏ . 


وهنالك نوعين من أنظمة التشغيل تحتوي عليها هذه ال 0-210 ۳/۷۲/1۸ وھا :- 


Socket Service Software .١‏ وهو عبارة عن BIOS - LevelInterface‏ وهو 


برنامج موحود على 131005 يعمل على تخبئة بيانات ال )۷۲ للتعامل معها من 
Card Service Software .١‏ يعمل كوسيط بين ال Socket Software‏ 


23 أي أن البرنامج لا يقوم بالإتصال مباشرة مع ال W۷‏ .1 ولكن بالاتصال 
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على ال ۹۵1۷7۵۲6 500166 والذي بدوره یقوم بالتعامل مع ال ۳1.۷۷ . وذلك من‎ 


خلال Port, IRQ‏ 1/0 . 
Express Card :‏ 
وهي تطوير لا ۲۴۳۷1٣14‏ وهي تتميز بكفاءة أعلى لاستخدامها ال 561131 ويوحد منها نوعين من 
حيث العرض وها واحدة بعرض 54111112 والأخرى بعرض 34111111 » وال 541121112 یوحد منها نوعان 


CardBus PC Card ExpressCard | 4 
68 pin 


75 mm 


34 mm 


26 pin 


S4 mm 


85.6 mm 


75 mm 


ExpressCard | 54 


۱ 
دنم 26 | 
۱ 


54 


4 


الجدول التالي یوضح معدل ۰ البیانات ديا ال 19ا8 الستخدمة في هذه الکروت من النوعین :- 


Using 16-bit bus ISA 


Card bus PC Card Using PCI bus 1056 Mbps 
Express Card Using USB 2.0 bus 480 Mbps 
Express Card Using PCIe bus 2.5 Gbps 


Mını PCI: 
وهي كروت صغيرة الحجم تساوي تقريباً ربع كروت ال €1 على أجهزة الحاسوب الكتبية وهي مصممة‎ 
233 للعمل على الحواسيب المحمولة ال 100 10 . وهي بإصدار 2.2 وكانت 016 32 بسرعة‎ 
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TTT 

mmm 
n cnt 

۱1۱۱۱۱۳ "ا 


353 3 
Model: 4965AGN MMI P/N: ۳۸۵6۵۸۷ - 6 


Toshiba P/N: 0 
اللا‎ 5 


۱۱۱۹۱۱ 


Û ۲۱ ۱۷۲ 


E “Toshiba الار5‎ 7 
(۱۱۱۱/۸۸۷۸ 
Made in China MAC. 00215C2C79° 


Mini PCI in Lap Top Board 


Mini PCI Form Factors : 


100 - Pins Stacking 7.5 x 70 x 45 mm 


100 - Pins Stacking 5.5 x 70 x 45 mm 


7.5 x 70 x 45 mm 


100 - Pins Stacking 
100 - Pins Stacking 
124 - Pins Card Edge 
124 - Pins Card Edge 


17.44 x 78 x45 mm 
2.4 x 59.6 x 50.95 mm 
2.4 x 59.6 x 44.6 mm 


Mini PCIe: 
1۷11۳1 ۳) وهی تطوير لكروت ال €1 1۷1101 وبدأ إستخدامها منذ بداية العام ۲۰۰۵م کبدیل لا‎ 


وتساوي في حجمها نصف ال PCI‏ 1۷11101 ویوجد با عدد Pin Connectors‏ 52 ویدعم 
5B 0‏ و 1× ۴1e‏ . الرسم آدناه یوضح شکل الکرت : 


e 


USB & Fire Wire Ports :‏ 
وهي الأشياء التي يتم من خلاما تقييم ال 010 1 12 عند شرائه وكلما كانت هذه المنافذ أكثر كلما كان 


. الجهاز أفضل‎ 
Communications Ports For ۵0۵4 : 
1. analog dial-up modem . 
2. Infrared . 
3. Cellular . 
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4. Bluetooth . 


5. 802.11 . 
6. Svido . 

7. HDMI. 
8. Ethernet . 


جميع هذه الأحهزة عکن إضافتها من خلال منفذ 058 إذا كانت غير موحودة . 

Port Replicators ۸‏ & 56261011 100121118 وهي عبارة عن أحهزة تقوم بتوصیلها على 
ال 00 1 120 لاعطاءه الزید من المنافذ لتركيب أو توصيل عدة أجهزة في نفس الوقت . ويختلف 
ال Replicators‏ عن ال Docking Station‏ في أن الثانية هي تطوير للأولى ومعظم ال 
Docking 23‏ يتم توصيلها عبر منفذ 058 . الرسم أدناه يوضح شكل الجهازين :- 


System ٩‏ ۳0۲۲۵۲ عند الحديث عن ال 577566111 ۳0۷76۲ فإننا سنتحدث عن شيئين 
أساسيين هيا + 
Batteries .١‏ . 
Power Adapter from an AC or DC Source ۲‏ . 
ملحوظة : 
البطارية من قطع غيار ال التي لابد أن تتعطل سواء حافظت عليها أم لا » ولكن أن تحافظ عليها وتطول 
من عمر إستخدامها فهذا ممكن . 
۱ 6165 هنالك خمسة آنواع من البطایات هي :- 


Alkaline and Lithium Primary Batteries (a 
Nickel Cadmium (NiCads) (b 
Nickel-Metal Hydride (NIMB) » 
Lithium-Ion (Lion) (d 

Lithium-Polymer (e 
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وهى بطاريات غير قابلة للشحن‎ Alkaline and Lithium Primary Batteries (a 


وتبقى لفترات أطول وعكن تغييرها بأخرى حديدة عند إنتهائها » وعادة تستخدم مع الأجهزة التي لا 
تستخدم برامج مثل الكاميرات . 

Cadmium )101205( )b‏ 16161 وهي تکنولوجیا قدعة وحجمها ثقيل ولکنها رحيصة الشمن 
ولا تستخدم حالياً في الأنظمة امحمولة لان الشحن الخاطئ یقلل من كفاءتها . 
والشحن الخاطئ أو مايسمى بال (15 ©1116 1/16121017) وهو أن تضع البطارية على الشاحن وهي 
لم تفقد أم تُخلص الطاقة التي بما فهذا يفقدها 40% من طاقتها وإذا هي مشحونة تماماً وتم وضعها 
في الشاحن فهذا أيضاً يقلل من عُمر البطارية » وللحفاظ على البطارية ضعها في الشاحن حتى تشحن 
تماماً 100% ولا تضعها في الشاحن الا عند فقدائما الطاقة ومن ثم نقوم بشحنها مرة أخرى . 

عند تخزینها تفقد کل شهر 1096ما بجعلها تیش لفترات اطول وعکن شحنها 1500شحنه ‏ 
ومكوناتما سامة لذلك عند تلفها تخلص منها بالطريقة الأمثل . 

ع Hydride (NIMB)‏ ۱101601-۷112( وعمرها اطول ب 30% من البطاریات 
(1]0110-205) وغالية الثمن محساسة للحرارة وثقيلة الوزن ومکوناتما غير سامة ولا تضر بالبيئة » 
وتأحذ ضعف الوقت الذي تأحذه بطاریات (1011)3205) في الشحن ‏ وتوحد على أجهزة احاسوب 
المحمولة القديعة . 

)d‏ (1012آ) 1101010-1017 عند شحنها تعيش لفترة ضعف الفترة في الأنواع السابقة ولا يوحد با 
)Memory Effects)‏ وعکن شحنها في أي حالة وهي خفيفة الوزن وغالية الثمن . 

ع) 16121111112-801771121[ وهي نوع جديد من أنواع البطاريات ويمكن صناعتها وتشكيلها بأي 
شكل حت أنه يمكن صناعة بطارية سمكها واحد ملم وهذا يمكن وضعها خلف شاشة (0[1)رآ] ويمكن 
أن تبقى لفترة 4 أضعاف من ال 1010 -11 في الشحنة الواحدة وهي غالية الثمن . 

Maximizing Battery Performance :‏ 
1. عند شراء حاسوب محمول جديد نقوم بشحنه شحنة كاملة واستخدامه حتى نفاد البطارية ثم 
شحنه شحنة كاملة وإستخدامه حتى نفاد البطارية مرة أخرى وتكرار هذه العملية ثلاثة أو أربعة 
مرات خلال الشهر الأول . 
1. تکرار نفس العملية السابقة في الأشهر التالية كل إسبوعين أو ثلاثة آسابیع مرة واحدة هذا يزيد 
من عُمر البطارية للبقاء فترة أطول . 
1. حافظ على مقبس البطارية على امحاسوب امحمول أن یکون نظیف دائماً . 
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۷. لا تترك البطارية لفترات طويلة دون إستخدام . 

7. عند تخزين البطارية يتم وضعها في مكان بارد » وعکن تخزين البطارية داحل الفريزر وذلك 
بتغليفها بكيس معين لمنع الماء من الوصول إليها وتركها لمدة يوم ونصف ويتم إخراجها من 
الفريزر ووضعها بالخارج حتى تعود الي حرارتا الطبيعية ومن ثم إستخدامها وهذا يجعل من 
البطارية تعمل بكفاءة . 

Power Adapted ۲‏ قدا كان ال Adapted‏ 0۲۲۵۲ داخل الحاسوب المحمول ولتخفيفه 
تم وضعه بالخارج كملحقات وتوصيله عند الشحن فقط وهو يعمل على تحويل الكهرباء من ۸ 
اي © وتوحد شواحن يتم توصيلها بمقبس الولاعة على العربات والطائرات . 
عند تلف أو فقدان ال Adapted‏ ۲0۱۲۵۲ أولاً ننظر الي ال ۷۷2605 فعند شراء ال Power‏ 
0 نشتريه بنفس ال ۷205 القديم أو أكثر فلا توحد مشكلة ولكن لا نشترية ب :57721 
أقل من القدم مع النظر الي مقبس الشحن ال :20011126601 وال ۷۵16 أيضاً هل 110 أم 
0 وبعض الشواحن تعمل على 110/240 ب Auto Switch‏ . 


ncluded)‏ "یی ا 


Lap Top Power Management : 

ACP! (Advanced Configuration & Power Management) 

وهي خاصية موجودة على (57757766121 8108 )Moder¬‏ وبدأ في العام ٩۱۹۹م‏ وأول نظام 

تشغيل 98 7771110055 كان يدعم هذه الخاصية هو وتم تطويرها من قبل شركات ( / ]۷۱6۲0501 

Mainۆb‌o31d/‎ ( لابد أن تدعمها كل من ال‎ C۲1 2ط1طاوه10) ولكي تعمل تقنية ال‎ /1nte1 

5 /لآ1ن)) وأول ظهور لما كانت على الأجهزة احمولة فقط أما الآن فهي تعمل مع الحواسيب 
المكتبية أيضاً . 


الله علمتا مأ سقعتا واتقعنا ما علسّنا إنك انت العلی منکیم 
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من میزات ۸۵ آضا جعلت نظام التشغیل یتحکم في ال ۳0۳۷6۲ فقدعاً كانت توحد تقنية تسمى‎ 


Advanced Power Management (APM)‏ وهي تجعل التحکم في الطاقة من قبل ال 
.BIOS‏ 
وحاصية ال ۸1 تقوم بعرض مجموعة من H.W Interfacell‏ وال Configuration‏ 


. Power Management الخاصة بال‎ 


۸۱ اللهم علمنا ما دتفعتا وانقعنتا ما علمتنا إنك انت العلی ما کی م 
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Installing & Configurat Printer 


Understanding Printer Types and Processesion Printer 
الطابعات هي عبارة عن أجهزة إلكتروميكانيكية تعمل على إستخراج العلومات من داحل الحاسوب على‎ 
. الأوراق‎ 
Major Type Of Printer : 
1. Impact printers. 
1. daisy wheel. 
11. dot matrix . 
2. Bubble-Jet Printer. 
1. ‘Thermal inkjet system. 
11. Piezoelectric Inkjet system. 
3. Laser printers. 
1. electrophotographic (EP) print process. 
11. light-emitting diode (LED) print process. 
4. Other Types of Printers . 
1. Solid ink. 
11. Thermal. 
1i. Dye sublimation 
وهي طابعات تستخدم الضغط على شريط عبر ونفس هذه الطريقة تستخدم‎ 11110261 21111615 0 
في الآلات الكاتبة » وكانت تستخدم أوامر الطباعة سطر سطر وهذا النوع من الطابعات ينقسم الي‎ 
کیا ب‎ 
وهي أقدم تكنولوحيا تم إستخدامها وکانت تقاس سرعتها بالرموز أي كم‎ 1219 1 
حرف في الثانية ومن مميزاتحا أا تستخدم ۳01۳05 1۷1010 أي عدة نسخ في الرة الواحدة‎ 
رموز في‎ 5-١ وحودتا عالية من ناحية الطباعة ورخيصة الثمن » من عيوبها أتما بطيئة وتقوم بطباعة‎ 


الثانية وتصدر أصوات مزعجة . 


الهم علمتا ما تفعنا وانقعنا جا علمتنا إنك انث العليم الجكيم 
۸۲ اوا : د 
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A daisy-wheel printer mechanism 


Matrix 11‏ 1206 يوجد علیها ۳1620 1116 يتكون من حموعة من الرؤوس والرأس الواحدة 
ملفوفة بأسلاك ۷۷1۲65 ۶ه 011)) ومن آنواعها (ط9,17/,24,1) ومرتبة على شکل 
مستطیل وکلما زاد عدد الرقوس على الطابعة كلما كانت آفضل وتتکون الکتابة من خلال بحموعة 
من النقط او النقاط بواسطة الرژوس ۰ ومن مميزاتما أتكما آفضل من الأولى من ناحية الضوضاء 
وأسرع في الطباعة وتطبع من 75-75 رمز في الثانية . 


Formation of images in a dot-matrix ۲ 


Printhead 
و‎ 
Direction of movement 


۲ وتنقسم الي نوعين :- 

Printer .1‏ 10160 تستخدم حبر سائل وهي نسبياً حتى الآن رخيصة الثمن مقارنةً بالطابعات 
اللیزر . وتستخدم في الأعمال النزلية والأعمال المكتبية الصغيرة وهي لا تستخدم ۳1۳5 في 
الكتابة ولكنها تستخدم (02216 >101) وهي فتحات يخرج من خلاها الحبر . والفكرة في 
عمل هذه الطابعة أنما تحتوي على خزان من ابر Reservior of 1K‏ ومضخة 
00 تقوم بضخ ابر من خلال فتحات ال 02216 >11 . 

Printer 1‏ 16[66ح 1300 وهي تطور لطابعات ال وهي تعمل بکفاءة أكثر من ال ٤‏ [Kہ!‏ وق 


نفس الوقت آرحص وتستهلك حبر آقل . 


۳ الهم علمنا ما متقعتاً وانفعتا ما علسّنا إنك انث العليم المحكيم 
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Parts of a T'ypical Bubble-Jet Printer : 

a) Printhead / ink cartridge . 

b) Head carriage . 

C) stepper motor . 

d) Belt . 

e) Maintenance station . 

f) Paper-feed mechanism . 

g) Control, interface, and power circuitry .‏ 
Printhead / ink cartridge ۵‏ ويحتوي هذا الرأس على مجموعة من (022165 511211) وهي 
صغيرة حداً تحتوي تقريباً على (۲۰۰-۱۰۰) فتحة وهي المسؤولة عن ال1 5۳2۵1 والحروف 
المكونة هي عبارة عن (ئاهل) نقاط وبمذا كلما زاد ال 1102216 على الطابعة كلما كان ال 


0 أفضل . 

والطابعات اللونة من هذا النوع تحتوي على عدة رؤوس للكتابة او الطباعة وتحتوي على عدة الوان 
تسمى (Cyan , Magenta , Yellow , Black) „a, (CMYK)‏ ود Ink‏ 
16 وهي علبة ابر وتحوي بداعلها 11620 11110 وذلك حسب الشركة المصنعة 
للطابعة وتحتوي هذه العلبة أيضاً على ال 615 011312 5111311 . 


PIstic اع‎ 


Sensor 
۷ 


Magenta 
Cyan 


Yellow 


There are Tow Methods of Spring The Ink out of The 
Cartridge : 
4. Thermal inkjet System . 
5. Piezoelectric Inkjet system 
هذه الطريقة قامت بتطويرها شركة ”111 وطريقة عملها كالتالي‎ 1 herma 12166 System 1 
يوحد على الطابعة مخزن للحبر (۲۷10۲۳ع۲۴5 طن وحجرة للحبر (13121©1© kط1) ويوحد‎ 


x:‏ اللهم علمنا ماتقعنا واتقعنا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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عليها نوع من المعادن 4 وعند تشغيل الطابعة لعمل أمر طباعة يتم توصيل الكهرباء للمعدن على 

الطابعة وتعمل الكهرباء على تسخین هذا المعدن وذاتياً يتم تسخين الحبر على الحجرات وکذا ينتج 

بخار عبارة عن مجموعة من الفقاعات (1(31165165) فحجم الفقاعات سيزيد وبهذا سيزيد الضغط 

على (1022165!) وبهذا سيتم طرد نقطة حبر وبمجرد إنتهاء ابر على ال 6132۳0۳067 سيتم 

مده بحبر مرة أخرى من الخزان وبحذا تم عمل نقطة على الورقة وتتكرر هذه العملية للكتابة على 
لور 


ink reservoir ink 
chanber 


101۲۳۱210۲۱ of 
wap or bubble 


ink is ejected 


ink chamber is 
۲ 1111 ed fron 
reservoir 


droplet 
inpacts 
نن‎ subsîraîe 
ردت 5ك يرد‎ 15 ready تک حا‎ 
Tor nexî droplet 
ejecîion cycle 


Piezoelectric InkJet system ۷‏ وهذه تم إختراعها من قبل شركة 155011 وهي طريقة 
كهرو ضغطية » وطريقة عملها أن علبة الحبر في طابعات ۳50١‏ تحتوي على حبر فقط دون 
Print Hed‏ ويتم توصيل هذه العلبة بال 11620 على الطابعة وهذا ال 116230 يحتوي على 
أنابيب 11106" موصلة الي تحت وني آخرها يوحد 02216 يخرج من خلاله الحبر . 


اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ا علمتنا إنكانث العليم الححكيم 
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© 8۲ 


0 


۱ 


022۱6 سر‎ << 
head 


000001 


. يقوم ال بتحريك ال من خلال حزام موصول على سواقتين‎ carriage bet )d 


سا 


Maintenance station (e‏ هی المنطقة الق يقف عندها ال 2۲۳10۵6 ۳1620 وهذه المنطقة 


یوجد علیها (2111125 511661012 51222[11) یقوم بامتصاص ابر من على ال 02216 ليتأكد من 
آنما سليمة . وتقوم بتفریغ ابر الذي تم إمتصاصه على 020 121-25011528 . 

۳16 0p وهي طريقة سحب الورقة ويتم سحبها عن طریق‎ ۲۵۵6-۳6۵۵ Mechanism (f 
. وهي عبارة عن بحموعة من ال 14116161 مطاط یقوم بسحب الورقة‎ 5 


1 الهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علسّنا إنك انث العليم المحكيم 


AY 
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ويوحد أيضاً ال ۳۵۵۵ 560۵72007 وهي تعمل على سحب ورقة واحدة فقط وهي عبارة عن‎ 
صغيرة في الوسط  وهنالك ال 5612501 ۳2۴۵۲-۳6۵60 وهو عبارة عن حساس لديه‎ Rubber 
وظيفتين الأولى عن نفاد الورق من على الطابعة يعطي رسالة (2256©1 04 0116) وعند إعطاء أمر‎ 
. طباعة وسحب الورقة يعطي الطابعة إشارة لبقية أحزاء الطابعة بالعمل للطباعة على الورقة‎ 
: )06( ملحوظة‎ 

هذه ال 1011675 تتسخ ومن الفترض أن یکون با بعض الخشونة ویجب تنظیفها بالماء والصابون 
دون الکحول » وهذه ال 16011655 لو ما نعومة لا تستطیع سحب الورق » ولو الجزء 


Separator 0‏ وحدت به نعومة قد یسحب أكثر من ورقة . 


interface, and power circuit‏ ,امتصم) وتعى يازا اللمحة الأم للطابعة 
ry 68‏ م ونعني ازا وهي 


المسؤولة عن تشغيل كافة أجزاء الطابعة وإعطاء تقارير عن أداء الطابعة اما ال 101611266 
نت فهي طريقة توصيل الطابعة على الحاسوب هل هي موصلة ( , Network‏ 
)[nfrared , Serial , USB , SCSI , Parallel‏ وهذا ال يقوم بتحويل الإشارات الي 
معلومات يمكن للطابعة أن تفهمها وتتعامل معها . 
وCircuite Power‏ وهو يعتبر ال 5017 ۳0۵۲ للطابعة ويعمل على تحويل التيار المنزلي 
من 1/2407 الي 7 أو 127. 

The Bubble —Jet Printing Processor : 


. مثلاً قمنا بفتح برنامج 77010 وكتبت عليه وضغطت على زر الطباعة . 
. سیعمل برنامج 0 علی مناداة ال Printer Driver‏ واعبارها بان تأحذ آمر الطباعة وتقوم 


به . 


. يقوم برنامج ال Drv‏ ۳1667 بتحویل المعلومات التي طباعتها الي لغة تفهمها الطابعة . 
. ومن ثم ارساها الي منفذ الطابعة ( , Network , Infrared , Serial , USB , SCSI‏ 


. (Parallel 


. ستقوم الطابعة باستقبال الأمر على الذاكرة الخاصه با وتسمی ۳۱/36۲ ۳1106 ویتراوح حجمها 


مان 16۳۷۲ 60 8612113 غالا ولک تمحد طابعات لدیها کاک أكبر. . والطابعة 7 
) ) غالبا ولکن تو و و تعمل 
على أحذ كل الأوامر القادمة ما وترتيبها على الذاكرة إذا كان هنالك أكثر من مستخدم للطابعة. 


اللهم علمنا ما دتفعتا وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم المحكيم 
: لس : 2 5 
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5. إذا قامت الطابعة بعمل طباعة فهذا جيد أما إذا لم تطبع فهذا يعني حدوث ما یسمی بال 


(eاCyc‏ eaningاC€)‏ وهذه العملية تحدث في 560601 Maintenance‏ وهی عملية للتأكد 


من أن جميع مكونات الطابعة تعمل بصورة حيدة . 


۷ بمجرد الانتهاء من عملية ال Cleaning Cycle‏ يبدأ Motor‏ ۳۵۵6۲-۳66۵۵ بتغذية الطابعة 


بالأوراق وعند سحب الورقة يعمل اال 5612507 وعند وحود الأوراق يعطي إشعار للطابعة بأن 
هنالك ورق للطباعة . 


۸ بمجرد دخول الورقة يبدأ Stepper Motor‏ بتحريك ال Head Cartridge‏ نة ویسری للکتابة 


وهنالك بعض الطابعات تطبع من تاه واحد فقط وهنالك طابعات تطبع بالاتحاهین نة ویسری 


وهذا جعلها آسرع في الطباعة . 


. Maintenance الى موضعه‎ Head ۳11۳1 عند الانتهاء من الطباعة یعود‎ ٩ 


Purge Unit 
View From Front 


Carriage 


سے 
9 


holder 
4 چ‎ 


۲3 


Cartridge Carriage 


Cartridge Parking Unit 
Prepare by Maxprint 


Laser Printers ۳‏ هذه الطابعات الأمر فيها عبارة عن صفحة عکس ال 100۷2011 كان 


A۸ 


الأمر فيها عبارة عن سطر . 

The are tow Major Type of Page Printer : 
1. Electro Photographic (EP) Print Process ۰ 
2. Light - Emitting Diod (LED) Print Process . 
1) Electro Photographic (EP) Print Process : 

Laser Printer Component : 

a) EP toner cartridge Toner 

b) Photosensitive drum 

Eraser lamp‏ وه 


d) Primary corona 


اللهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ا علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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e) Transfer corona 


f) Laser 
g) Fuser 
h) Printer controller 
1) Ozone Filter 
j) Paper- Transport Assembly 
وهي علبة الحبر وهو عبارة عن بدرة مكونة من جزیتات من‎ 1” 106۲ Cartridge Toner ۵ 
الکربون مزوحة بالبولیستر زائداً أكسيد الحديد مخزنین على ال 126761006۲ عليه بَکرتّین یعملان‎ 
EP أو‎ print drum كصمام أمان لتنزيل الحبر » وداحل هذا ال 210710826 يوجد أيضاً ال‎ 
cartridge توحد على ال‎ la Charge Corona, Cleaner blade, drum 
. Toner 
وهو جزء مغطى مجزیعات خاصة لديها خاصية الحساسية وعند‎ ۲010 Sensitive Drum (hb 
۳060 56516176 طباعة صورة او كتابة من الطابعة يقوم الليزر بالكتابة أو رسم الصورة على ال‎ 
وهو موجود على ال 191161 بالنسبة لطابعات”111 . عند حدوث أي عطل جا نقوم‎ 1 
تقوم‎ Cleaner blade بتغيير علبة الحبر بالكامل » لذلك يوجد داعل ال 0061 ]ما يسمى‎ 
.Photo 561516156 [DU بتنظيف ال‎ 
وهي بحعلك تقوم بعملية تنظيف لل 10111111 5611516196 112040 وذلك من‎ Eraser Lamp )© 
. خلال تسليط ضوء لكل السطح ويجعله متعادل الشحنة لاهي سالب ولا هي موحب‎ 
. وهي عبارة عن بكرة (۲01[61) تعطي شحنة سالبة لا 10111112 دون لمسه‎ Primary corona )d 
. وهي تعطي شحنة موجبة للورقة ویوحد منها نوعان 1۷1۳6 وء ]اها‎ 2113115161 001۲082 )© 
معظم الطابعات الحديثة تستخدم (اeااro) لاغا تکون متلاصقة مع الورقة آکثر وبالتالي عملية ال‎ 
. تکون أسرع والورقة تتحرك بصورة أسرع وعکن إعطاءها شحنة موجبة بصورة أسرع‎ 1 67 
وهو الذي یقوم بالکتابة على 10111112 5611910176 ۳060 فالأماكن التي یتعرض لها‎ [ser )+ 
الليزر هي أماكن الكتابة الحقيقية أما الأماكن التي لم يتعرض ها الليزر فهذه هي الأماكن الفارغة على‎ 
. الورقة‎ 
عند الطباعة يسخن هذا ال لدرحة حرارة عالية جداً فلابد من الإبتعاد عنه وعدم ملامسته‎ 111561 )8 
. أثناء عمل الطابعة فقد يحدث حروقاً على اليد‎ 


۳ اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم الححكيم 
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وهی تعتبر ال 0210 ۷121۳0 الخاصة بالطابعة ویکون مثبت عليها ال‎ Printer controller «(h 


. الخاصة بطابعات الليزر‎ Printer Managment 

Ozone Filter 6‏ طابعات الليزر تستهلك طاقة كهربائية عالية وهذه الطاقة العالية تُكون ال 
6 والذي بدوره عکن أن يؤدي الي ضرر الکونات الداخلية على الطابعة . وهذا ال 
6 كان يوحد على الطابعات التي تستخدم C0۲0۸4 W1۲۴‏ . آما الان فلا یوحد هذا ال 
6 لان معظم أو كل الطابعات تستخدم .Corona Roller‏ 

ransport Assembly (j‏ ا Paper‏ يوجد على طابعات الليزر 1۷10۲0۲ ۵06۲ناه یستخدم 


بحموعة من ال 111067 مطار عبارة عن 701167 تعمل على سحب الورق من داخل الطابعة وهي 
ثلاثة 0113 الأولى Feed roااer or Paper Pickup roller‏ ومهمتها سحب الورق من 
صينية الطابعة وإدحاله الي الإمام والثانية تسمى 701167 1621907201010 ومهمتها تزامن تحريك 
الورقة مع الكتابة أو الرسم أما الثالثة فهي ال ۳01167 ۳1156۲ وهي التي تخرج الورقة ساخنة من على 
الطابعة والتي تخرج بواسطة ال ۲0116۲ Exit‏ . 


/ Waste toner 
2 receptacle 


Heat roller 


Pressure roller 


Transfer 1 Static 
corona wire eliminator strip 


Fuser unit 


The Eletro PhotographicPrint Process :‏ 
وهنا سنتحدث عن كيفية عمل طابعات الليزر وماذا يحدث أثناء الطباعة وتتم هذه العملية في ستة مراحل 
Ea‏ 
Cleaning Phase‏ .1 
Conditioning/Charging the Drum‏ .2 
Writing‏ .3 
Developing‏ .4 


5. Transferring 


۹ اللهم علمنا ماتقعنا وانقعتا ما علمتنا إنك انت العليم الححكيم 
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6. Fusing 


۱) وقي هذه المرحلة يحدث شيئين وهما :- 
The Physical Cleaning ۸‏ وهي أن ال rubber blade‏ يلف حول ال Drum‏ 
ويقوم بتنظيف التبقي من ابر من على ال 12۳11112 وهذا الحبر يفضل موحود بالداحل ولايتم 
استخدامه مرة آحری . 
Remove The Electrical Charge ٩‏ يتم فیها اطلاق ضوء من خلال ۳1256۲ 
0 علی سطح ال 10111111 ما يجعله يفقد أي شحنة عليه ویجعله متعادل . 


The cleaning step of the EP process 


Cleaning blade 


Used toner 


Print drum ا‎ Used toner 
hopper 


Conditl0n1ng/ Charging the Drum 6۵‏ وهي إعطاء ال 10111112 شحنة سالبة من 
خلال ال Charging C0013‏ وهي تقدر ب (600171000-) لکامل السطح . 
The charging step of the EP process‏ 


Charge corona wire 


W118 ۳‏ وهي الكتابة على ال 12111111 من خلال الليزر بعكسه من مرآة والمنطقة التي سیسلط 
عليها الليزر ستحول من سالب 600 الي سالب 100 وبمذا ستتكون الصورة على الحزيئات 
الحساسة على ال 10111112 . ويهذا ستبعث ال Controller‏ إشارة لا Pickup Roller‏ 
لادحال الورقة الي الطابعة . 


الهم علمنا ما متقعتاً واتعنا ما علسّنا لك انث العليم المحكيم 
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The writing step of the EP process 


Laser scanning 
assembly 


Direction of 
rotation 


Rotating 
mirror 


4) 126۷6100118 وهي المكان الذي يتم فيه تخزين احبر وهو عبارة عن بدرة تنزل من خلال ال 
Roller‏ operاeve(‏ وهنا سيأحذ ابر شحنة سالب 60007 لأن هذه الخلطة تحتوي على 
آ کسید الحديد وال 10111132 يحتوي على شحنة ( 6007- و 1007 . 
بهذا الحبر سينجذب الي المناطق التي تحتوي على (۷ا100-) وهنا يتبادر سؤال: كيف ینجذب 
سالب مع سالب ؟ سينجذب الحبر لأنه يحتوي على أكسيد الحديد كما ذكرنا أعلاه وهو 
سينجذب الي الناطق التي تحتوي على شحنة سالب 1007 على ال 10111112 لأنما الأقرب الي 
موحب من المناطق التي تحتوي على سالب 6007 على ال 10111111 . 


The developing step of the EP process 


Blade Toner Toner fog 


 Nonexposed areas 


Nonexposed areas 


Developing 
cylinder FP drum EP drum 


ه) 1121151611128 ني الخطوة السابقة الحبر على ال 10111111 وهنا سيتم نقل الحبر من ال 10111131 
الي الورقة بواسطة ال ۳0۲013 11211511 وهي تعطي شحنة موحبة للورقة ويهذا سنجذب الحبر 
الي الورقة لأنه يحتوي على شحنة (10037-) والورقة تحتوي على شحنة (ا600+) . 
وهنا سينزل الحبر على الورقة ولكنه باهت وغير واضح » وعند تحريك الورقة أثناء نزول الحبر عليها 
بواسطة ال 1011615 1681561361011 وقبل خروج الورقة من الطابعة الي:701161 28216 تمر على 
ما يسمى :5]2616-6111111112]01 والتي تعمل على إزالة الشحنة من على الورقة تماماً ویعذا تخرج 
الورقة وعليها الحبر واضح بواسطة ال ۳1156۲ . 


5 اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم الححكيم 
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The transferring step of the EP process 


Print drum 
EP cartridge د‎ Toner 
N 
سس‎ 
كل‎ 1 Paper 
Transfer corona wire Static-eliminator strip 
يعمل على تعريض الورقة الي درحة حرارة عالية وهي عليها ابر لأن من مكونات ابر البوليستر‎ ) 
. وذا سيذوب هذا البوليستر ويُطبع بصورة أوضح على الورقة‎ 
ومن ضمن ٤1٣ل ۳11911 توحد هنالك 1115661 ۳0116۲ تضغط على ابر ليتم تثبیته على‎ 
329° ۴ )1657 الورقة » وتصل درحة الحرارة التي تتعرض لا الورقة الي ۴ 356° 20 ر)‎ 
وتوحد ال 701167 216551116 لعمل ضغط لا 01۳6۲ 1 على الورقة لیثبت‎ . )1807 ©( 
. علیها‎ 


"he fusing step of the EP process 


PPM (Page Per Minute) :‏ 
وهذا الاحتصار یستخدم مع طابعات الليزر وهي تعني قدرة الطابعة على طبع كم من الصفحات 2 
الدقيقة الواحدة . 
LED Page Printer Toner Cartridge :‏ 
وهی نفس الطابعات الليزر بالضبط وهذه الخاصية كانت في طابعات تسمی (Printer Proth€r)‏ 
وكان الفرق في أن هذه الطابعات أن ال 10111111 كان يوحد على الطابعة ولیس مع ال 01261 1 لذلك 


پو الهم علمنا ما متقعتاً واتقعنا ما علسّنا لك انث العليم المحكيم 
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بحد أن حبر هذه الطابعات أرحص ولكن من عيوبما أن كل ثلاثة مرات تقوم بتغيير الحبر لابد من تغيير ال‎ 
. أيضاً وال 121710122 غالي الثمن‎ 1 
وهذه الطابعات لا تستخدم الليزر وإنغا تستخدم 8[ » ومن مميزات هذه الطابعات أتما رخيصة الثمن‎ 
. وصغيرة الحجم لإستخدامها دنلب وهو غير مؤذي مقارنة بالليزر‎ 
. من عيوبها أن ال فيها قليل ولا يزيد عن (0015 800) وهي لا تقوم بعملية تنظيف ال 10111111 كفاءة‎ 
: 0 ملحوظة‎ 
. بداحلها‎ 031٤۲1486 عند نقل هذه الطابعات لا تقوم بنقلها وال‎ 
-: يوجد هنالك ثلاثة آنواع أخرى من الطابعات هي‎ ther Type Printers 6 
1. Solid Ink . 
11. Thermal . 
111, Dye Sublimation . 
جميع هذه الأنواع ما نفس طريقة عمل الطابعات العادية من ناحية ميكانيكية سحب الورق واستهلاك‎ 
. الحبر وإستخدام نفس النافذ التعارف عليها سابقاً‎ 
وهي تعمل بنفس طريقة طابعات ال والإحتلاف قي أن هذه الطابعات تستخدم حبر‎ Solid Ink 1 
. حاف مثل الشمع ولا يجف مثل ابر السائل » وهي تفضل في عمل الحرافيك وتكلفتها أفضل‎ 
-: وهي الطابعات الحرارية وتنقسم الي نوعين‎ 1116111221 11 

Heat Sensıtıve Paper ۱‏ وکان يستخدم في الفاكسات القدعة وكان يستخدم ورق خاص 
للفاكس وهو مغطى بالشمع وعندما تريد الكتابة على هذه الورقة ال 26240 يقوم بتسخين نقط 
معينة عليه وعند تعرض الورقة لحذه النقاط يتم تسخين هذه النقاط على الورقة وبحذا سيسيح 
الشمع ويعطي شكل الكتابة على الورقة . 

181166011 وتم تطوير الطريقة السابقة بوضع‎ Using Heat - Sensitive Ribbon .١ 
. يحتوي على شمع وتعريضه للحرارة وعذا سيتم إذابة الشمع على الورقة‎ 
. من مزايا هذه الطابعات أتما تبقى لفترات طويلة لأنما لا تحتوي على أجزاء ميكانيكية كثيرة‎ 
ومن عيوبما أن ورقها غالي الثمن وهو مطلي بالشمع وهو لا يبقى لفترات طويلة وتعطي صورة‎ 
. رديكة‎ 

1. 51111111261012 12776 تستخدم ورق يحتوي على حبر حاف وعند تعريضه للحرارة يتحول الي غاز 


عند تعريضة لا 2620 ومن ثم يذهب الغاز الي الورقة ويتحول الي مادة صلبة . 


۹ اللهم علمنا ما متقعتاً وانقعتا ما علمتنا إنك انث العليم الححكيم 
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Gray , Yellow , Magenta , ( وبدلاً من أربعة أحبار توحد أربعة أوراق بألوان مختلفة وهی‎ 


12ع ) وهي لا تستطيع مزج الألوان في نفس الوقت لذلك تقوم بطباعةسطر كامل باللون الأول ثم 

اللون الثاني وهكذا حتى تخرج الصورة بشكلها النهائي . 

وهي تتميز بصورة جیدةجداً (©1111285 001131167 060 وتکلفتها غالية حداً وتستخدم في 

الشرکات الكبيرة . 

Continue Installing and Configuring Printers 
e Printer Interfaces 
1. Hardware Interface 
2. Interface Software 
e Printer Supplies 
1. Printer media (what you print on) 
2. Printer consumables (what you print with). 
e Options/ Upgrades 
e Installing PrinterscUSB , local ,network) 

Printer Interfaces ®‏ هي عبارة عن بجموعة من ٩۷۷‏ و ۷ 1 بحعل الطابعة قادرة على 
الاتصال باحاسوب . 

Hardware [nterface ۱‏ هي عبارة عن النفذ الذي يتم من خلاله توصیل الطابعة باحاسوب 
ففي لطابعات القديعة بحد علیها مفذ واحد » آما في الطابعات الحديثة بحد أن علیها عدة 
Interface‏ وهي (23121161 , )Network , Serial , USB‏ . الرسم التالي یوضح منافذ 
على طابعة حديثة :- 


الله م علمنا ماعنا واتقعنا ما علمتنا إنك انت العليم ا مگیم 
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Communication Types : 


وهي الطرق التي عکن من خلاطا أن نقوم بتوصيل الطابعة بالحاسوب وهي ۸ منافذ :- 
Serial .‏ )1 
Parallel .‏ )2 
SCSI.‏ 
Universal Serial Bus (USB) .‏ )4 
5y Network .‏ 
IEEE 1394B .‏ ,6 
Infrared .‏ ,7 
Wireless .‏ )8 
[terface Software ۲‏ يقوم بترجمة أوامر برامج الحاسوب الي أوامر تفهمها الطابعة . 
There are tow Factors to consider with interface Software :‏ 
The Page-Description language (PDL) .‏ .1 
The Driver Software.‏ .2 
ag e-Descrıption language PDL) ۰‏ هي عملية تشفير العمل المراد طبعه من 
الحاسوب الرسل الي الطابعة ويرسل الي الطابعة في شكل بيانات تفهمها الطابعة » وهذه ال 
(1101) تحتوي على لغتين أو أن هنالك لغتین آساسیتین لا ماب ها :- 
من شركة إتش ي e Print Control Languge (PCL).‏ 
من شركة أدوبي . e Post Script‏ 
. هي عبارة عن وسيط بين الطابعة ونظام التشغيل . 
© 11©5م5110 Printer‏ وتم تقسیمها الي إثنين :- 
على ماذا ستطبع Printer Media (Paper , Lables , Transparencies)‏ .1 
المادة التي ستطبع بها Printer Consumable Ink , Toner)‏ .2 
وللحفاظ على الطابعة لعمر طويل عند إنتهاء ابر قم بتغييره بحبر حديد أصلي وليس تعبئة . 
Printer media ۱‏ 


0 ۲206۲ إحتيار الورقة التي ستطبع عليها - وهنالك ثلاثة طرق هي :- 


اللهم علمنا ما دتفعتا وانقعتا ما علمتنا إنك انت العلی ما کی م 


۹۷ 


CompTIA A+ 


تركيبة الورقة : 00122051]1011) .1 

- Cotton (called rag stock.) 

- wood pulp (cheaper). 

- combination of the two ۰ 
2. Basic Weight . وزن الورقة‎ 
3. caliper (or thickness) . سك الورقة‎ 


. نوع ورق یستخدم کملصقات‎ lables o 


© 11315021626165 نوع ورق شفاف . 


5 )© وهي إمكانية تطوير الطابعة » وعکن تطويرها من عدة جوانب إذا 
كانت تدعم التطوير وهي :- 

1. Memory . 

2. Hard drives. 

3. Print server with a network card interface. 

4. Trays and feeders. 

5. Finishers. 


6. Scanners, fax modems, and copiers. 


Printers (USB , local ,network)‏ 1256211128 عند تعريف طابعة 088 نقوم 
بتوصیلها بالکهرباء وفتحها دون توصیلها بالحاسوب . 

نعمل على تثبیت البرنامج من أسطوانة التعريف على الحاسوب وأثناء التثبیت سيطلب منك 
البرنامج توصيل الطابعة بالحاسوب . أثناء التثبیت سيطلب منك البرنامج طباعة ورقة لاختبار 
الطابعة فإذا حرجت الورقة بطباعة جيدة فهذا يعني أن برنامج التعريف تم تثبيته بصورة حيدة عدا 
ذلك يعني أن هنالك مشكلة . 

هذه النطوات تحدها أيضاً على الطابعات التي تحتوي على منافذ ال ۳1۳6۱۷۷1۲6 . 


الله علمتا مأ سقعتا واتقعنا ما علمتتا إنك انت العلی منکیم 


